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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache
ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen miissen
dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schrifticher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Européische Technische Bewertung widerrufen,
insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaf Artikel 36 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 2024/3110.
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Besonderer Teil

1

3.1

3.2

3.3

Z230349.26

Technische Beschreibung des Produkts

Das "fischer Injektionssystem FIS V Plus" ist ein Verbunddibel, der aus einer Mortelkartusche
mit Injektionsmortel gemal Anhang A5 und einem Stahlteil gemal Anhang A1 bis A4 besteht.

Das Stahlteil wird in ein mit Injektionsmdrtel gefllltes Bohrloch gesteckt und durch Verbund
zwischen Stahlteil, Injektionsmértel und Beton verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR anwendbarem Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Diibel entsprechend
den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Priif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu Grunde
liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dubels von mindestens 50 und/oder 100
Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristischer Widerstand unter
Zugbeanspruchung (statische und quasi- Siehe Anhang C1 bis C11, B3 bis B9
statische Einwirkungen)

Charakteristischer Widerstand unter
Querbeanspruchung (statische und quasi- Siehe Anhang C1 bis C4
statische Einwirkungen)

Verschiebungen unter Kurzzeit- und

Langzeitbelastung Siehe Anhang C12 bis C13

Charakteristischer Widerstand und
Verschiebungen fur seismische Siehe Anhang C14 bis C18
Leistungskategorie C1und C2

Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1
Feuerwiderstand Siehe Anhang C19 bis C21

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal Leistung

Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von Leistung nicht bewertet

gefahrlichen Stoffen

8.06.01-81/26
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit der
Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD 330499-02-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europadischen Bewertungsdokument
Technische Einzelheiten, die fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung

der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prifplans, der beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 29. April 2026 vom Deutschen Institut fiir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Stiller

Z230349.26 8.06.01-81/26
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Einbauzustinde Teil 1

fischer Ankerstange FIS A / RG (Ankerstange) und
handelsiibliche Gewindestange {Gewindestange)

Vorsteckmontage

Vor- oder Durchsteckmontage mit nachtréglich verpresster fischer Verfiillscheibe

(Ringspalt mit Moértel verfillt)
e / e
// 7 // o

Z
[

_l_,
J_

A0V / / /
LS
ho2 her i
Abbildungen nicht maRstablich

ho = Bohrlochtiefe he = Effektive Verankerungstiefe

tix = Dicke des Anbauteils
fischer Injektionssystem FIS V Plus
Produktbeschreibung Anhang A1
Einbauzusténde Teil 1

7235309.26 8.06.01-81/26
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Einbauzustinde Teil 2

fischer Innengewindeanker RG M | (fischer RG M I)

Vorsteckmontage

% ~ % %
g ////.,..,// Jlss i
A T
NI 9 N

% % % %

ho 2 e bix a

Vorsteckmontage mit nachtriglich verpresster fischer Verfilllscheibe (Ringspalt mit Mértel verfillt)

e / e /s
ANV
/ / S g§§§ T
. S i
NI
/ 7 / s
hoz hef tﬁx
Abbildungen nicht maRstablich
ho = Bohrlochtiefe he = Effektive Verankerungstiefe
tix = Dicke des Anbauteils

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Produktbeschreibung Anhang A2
Einbauzusténde Teil 2
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Einbauzustinde Teil 3

Vorsteckmontage

fischer Innengewindeanker FIS IG (fischer FIS IG)

o

tﬁx

/ / 7 /
/ S S S S

Abbildungen nicht maRstablich

ho

tﬂx

Bohrlochtiefe

Dicke des Anbauteils

he = Effektive Verankerungstiefe

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Produktbeschreibung Anhang A3
Einbauzusténde Teil 3
7235309.26 8.06.01-81/26
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Einbauzustinde Teil 4

Betonstahl

4
%

fischer Bewehrungsanker FRA {fischer FRA)

Vorsteckmontage

/s
/
ﬁfi’i‘“"’"" 77??77777“"” ~ |
A IR Y S—
/ 0SB0 Oc0 020, -g
hO 2 hnom 1:ﬁx
Abbildungen nicht maRstablich
ho = Bohrlochtiefe het = Effektive Verankerungstiefe
tix = Dicke des Anbauteils hrem = Gesamteinbindetiefe des Diibels im Beton

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Produktbeschreibung Anhang A4
Einbauzusténde Teil 4

7235309.26 8.06.01-81/26
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Ubersicht Systemkomponenten Teil 1

Injektionskartusche (Shuttlekartusche) mit Verschlusskappe; GréBen: 360 mi, 825 ml

Aufdruck: fischer FIS V Plus oder FIS VW Plus High Speed oder
FIS VS Plus Low Speed, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum,
Kolbenwegskala {optional), Ausharte- und Verarbeitungszeiten
(temperaturabhangig), Gefahrenhinweis, Groie, Volumen/Gewicht

’|||||1|||‘|||||||||’||||||||||||||I||||’uuluu'uulun‘u||I||||’||1||||||‘||||I|||Jlmlnu‘lu||||||’||u||||||||||I|||||||||I||||||||||||||‘|||||||||||||||||||‘||||||||||

Injektionskartusche (Koaxialkartusche) mit Verschlusskappe; Gréen: 100 ml, 150 ml, 300 ml, 380 ml,
400 ml, 410 mi

Aufdruck: fischer FIS V Plus oder FIS VW Plus High Speed oder

FIS VS Plus Low Speed, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum,
Kolbenwegskala (optional), Ausharte- und Verarbeitungszeiten

) (temperaturabhangig), Gefahrenhinweis, Gréle, Volumen/Gewicht

A4

||||||1m‘||||||||||||||l|||||||||||||||||||||||[|||||||||||||||||||||||||]||u‘mllnn‘|||1|||||||||||||||||||||||u||||||||||||||||||||||||1|n||||||||||||‘||||||||||||||||||||

Statikmischer FIS MR Plus fiir Injektionskartuschen bis 825 ml

——

e e

Statikmischer FIS JMR fiir Injektionskartuschen 825 ml

Injektionshilfe und Verléingerungsschlauch @ 9 fiir Statikmischer FIS MR Plus;
Injektionshilfe und Verlangerungsschlauch @ 9 oder @ 15 fiir Statikmischer FIS JMR

Reinigungshiirste BS

Ausbldser AB G Druckluft-Reinigungsgerét ABP

Abbildungen nicht malistéblich

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Produktbeschreibung Anhang A5
Ubersicht Systemkomponenten Teil 1;
Kartuschen / Statikmischer / Reinigungszubehér / Injektionshilfe

7235309.26 8.06.01-81/26
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Ubersicht Systemkomponenten Teil 2

Ankerstange / Gewindestange
Gréfen: M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30

fischer RG M|
Groken: M8, M10, M12, M16, M20

fischer FIS IG
GroRen: M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20

1
(LS D s

Schraube / Gewindestange / Scheibe / Mutter

ey

: {

R

-
-

fischer Verfiillscheibe mit Injektionsadapter

O -

fischer Zentrierclip DD-S / DD-E

A

Betonstahl
Nenndurchmesser: ¢8, $10, $12, $14, $16, $20, $25, $28

I T T T G T H - G T ;E; ;-H T >H I T ; H T T H HIHH T T ik

fischer FRA, FRA HCR
GroRen: M12, M16, M20, M24

VAL Iy Fy A T 1 2y By A A A Ty Dy F A A Ay By A A A Ay By 4 A

R T T T T T Y

Abbildungen nicht malistéblich

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Produktbeschreibung
Ubersicht Systemkomponenten Teil 2; Stahlteile, Injektionsadapter

Anhang A6

7235309.26

8.06.01-81/26



Seite 11 der Européaischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-20/0603 vom 29. April 2026 Institut
fir
Bautechnik
Tabelle A7.1: Werkstoffe
Teil |Bezeichnung Werkstoffe
1 |Injektionskartusche Maortel, Harter, Fiillstoffe
; Hochkorrosionshesténdiger
Stahl Nichtrostender Stahl R Stahl HCR
Stahlart verzinkt (zn, fvz) gemalt EN 10088-1:2023 der [gemar EN 10088-1:2023 der
Korrosionsbestindigkeitsklasse| Korrosionsbestandigkeits-
CRC Ill nach klasse CRC V nach
EN 1993-1-4:2006+A1:2015 | EN 1993-1-4:2006+A1:2015
Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse
4.8, 5.8 oder 8.8; 50,70 oder 80; 50, 70 oder 80;
EN ISO 898-1:2013 EN ISO 3506-1:2020 EN ISO 3506-1:2020 oder
galv. verzinkt =2 5 um, 1.4401; 1.4404; 1.4578; Festigkeitsklasse HCR 70 mit
2 Ankerstange / EN ISO 4042:2022 1.4571; 1.4439; 1.4362; fye= 560 N/mm?;
Gewindestange oder feuerverzinkt 2 40 um 1.4062; 1.4662; 1.4462; 1.4565; 1.4529;
ENISO 10684:2004+AC:2009 EN 10088-1:2023 EN 10088-1:2023
fuc < 1000 N/fmm? fuk < 1000 N/mm? fuk < 1000 N/mm?
As > 12 % Bruchdehnung As > 12 % Bruchdehnung ¥ | As > 12 % Bruchdehnung "
galv. verzinkt =2 5 ym, 1.4401; 1.4404, 1.4565; 1.4529;
3 Unterlegscheibe EN ISO 4042:2022 oder 1.4578; 1.4571; EN 10088-1:2023
ISO 7089:2000 feuerverzinkt = 40 ym 1.4439; 1.4362;
EN I1SO 10684:2004+AC:2009 EN 10088-1:2023
Festigkeitsklasse 5 oder 8 Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse
gemaR EN ISO 898-2:2022 50, 70 oder 80 50, 70 oder 80 gemaf
galv. verzinkt = 5 um, gemdR EN ISO 3506-2:2020 EN ISO 3506-2:2020
4 |Sechskantmutier | £N'\50 4042:2022 oder 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4565; 1.4529;
feuerverzinkt = 40 pm 1.4571; 1.4439; 1.4362; EN 10088-1:2023
EN ISO 10684:2004+AC:2009 EN 10088-1:2023
Festigkeitsklasse 5.8 Festigkeitsklasse 70 Festigkeitsklasse 70
fischer RG M | / EN ISO 898-1:2013 EN ISO 3506-1:2020; EN ISO 3506-1:2020
5 fischer FIS IG galv. verzinkt 2 5 pym, 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4565; 1.4529;
1SO 4042:2022 1.4571; 1.4439; 1.4362; EN 10088-1:2023
EN 10088-1:2023
Festigkeitsklasse 5.8 oder 8.8; Festigkeitsklasse 70 Festigkeitsklasse 70
Standardschraube | """EN IS0 898-1:2013 EN ISO 3506-1:2020 EN SO 3506-1:2020
6 |Gewindestan egﬂir galv. verzinkt =2 5 um, 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4565; 1.4529;
fischer RG Mg” EN ISO 4042:2022 1.4571; 1.4439; 1.4362; EN 10088-1:2023
fischer FIS IG As > 8 % Bruchdehnung EN 10088-1:2023 As > 8 % Bruchdehnung
As > 8 % Bruchdehnung
fischer galv. verzinkt = 5 pm, 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4565;1.4529;
7 Verfilllscheibe EN ISO 4042:2022 1.4571; 1.4439; 1.4362; EN 10088-1:2023
dhnlich oder feuerverzinkt = 40 ym EN 10088-1:2023
DIN 6319-G EN ISO 10684:2004+AC:2009
EN 1892-1-1:2004 und AC:2010, Anhang C
8 |Betonstahl Stabe und Betonstahl vom Ring, Klasse B oder C mit fu und k gemaR NDP oder NCI der
EN 1992-1-1/NA; fuk =fix = k - fyx (As > 12 %) V
. 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4578, 1.4439, 1.4362
Betonstahlteil: ' wr ; -0 ’ ’
Stabe und Betonstahl vom Ring Klasse B |1:4062 gemal EN 10088-1:2023 der
: - Korrosionsbesténdigkeitsklasse CRC llI
oder C mit fyc und k gemaR NDP oder NCI ; )
9 [|fischer FRA der EN 1992-1-1:2004/AC:2010 nach EN 1993-1-4: 2006+A1:2015
i : o 1.4565; 1.4529 gemé&ll EN 10088-1:2023 der
fue = fuc = K - fyk (As > 8 %) Korrosionshestandigkeitsklasse CRC V
Gewindeteil: Festigkeitsklasse 80 nach EN 1993-1-4- 2006+A1:2015
EN 1SO 3506-1:2020 fue < 1000 N/mm?2; Bruchdehnung As > 8 %
1) Bruchdehnung As > 8 % fur Anwendungen ohne seismische Beanspruchung Kategorie C1 oder C2
fischer Injektionssystem FIS V Plus
Produktbeschreibung Anhang A7
Werkstoffe

7235309.26
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Spezifizierung des Verwendungszwecks Teil 1
Tabelle B1.1: Ubersicht Nutzungs- und Leistungskategorien

FIS V Plus mit ...

Ankerstange
Gewindestange

fischer RG M |

fischer FIS IG

‘w“'"“\ ""‘t‘l\“L-"“\w‘lh-“'\“lllﬂw‘-"‘ i

Betonstahl

POISIIIIIIIHHY

fischer FRA

S T

Hammerbohren mit
Standardbohrer

Alle Gréfden

Hammerbohren mit

: -
Heohlbohrer I

{fischer ,FHD", Heller ,Duster
Expert”; Bosch ,Speed Clean®;
Hilti ,TE-CD, TE-YD",

DreBo ,D-Plus®, DreBo ,D-Max®)

Bohrernenndurchmesser (do)
12 mm bis 35 mm

. Alle [Tabelle:| Alle Tabelle:| Alle
e e |Gros-| C1.1 | Grog- [Tabelle: C3.1 | GréR- [Tabelle: Tabelle:
Statische und en C5.1 en C21 | Ale | C5.1 an C41 | Alle | C4.2
quasi-statische C6.1 C5.1 | Grér-| C6.1 C5.1 | Grok- | C5.1
Belastung, im gerissenen | M8 | 7.1 5 | Co1 | en | CTA $10 | C101| en |C11.1
Beton | P'S | c81 | - c12.2 cs.1 | bis [c1i3.1 C13.2
M30 | c12.1 C12.1| 928
M10 Tabelle:
. C14.1
C1" | bis
— C16.1
Seismische M30 | ~47 4
Leistungs- : -2) -2 2 -2
kategorie M12 Tabelle:
C15.1
c2" | M16
M20 C16.1
C18.1
Trockener
1 oder nasser Alle Gréen
Nutzungs- Beton
kategorie Wasser-
12 gefllites | M12 bis M30 | Alle GréRen M8-M20 -2 -2
Bohrloch
Brandeinwirkung C19
{nur fur Hammerbohren mit C20 -2 -2 -2 2
Standardbohrer / Hohlbohrer) C21

Einbaurichtung

D3 (horizontale und vertikale Montage nach unten, sowie Uberkopfmontage)

Einbautemperatur

Ti,min = =10 °C bis Timax = +40 °C

-40 °C bis +80 °C

(maximale Kurzzeittemperatur +80 °C;
maximale Langzeittemperatur +50 °C)

Temperatur-

Gebrauchs- bereich |
temperatur-

bereiche Temperatur-

bereich Il

-40 °C bis +120 °C

(maximale Kurzzeittemperatur +120 °C;
maximale Langzeittemperatur +72 °C)

2) keine Leistung bewertet

) Nicht geeignet fur FIS VW Plus High Speed und FIS VS Plus Low Speed

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Verwendungszweck Anhang B1
Spezifikationen Teil 1
7235309.26 8.06.01-81/26



Seite 13 der Européaischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-20/0603 vom 29. April 2026 Institut
far

Bautechnik

Spezifizierung des Verwendungszweck Teil 2

Verankerungsgrund:
» Verdichteter bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern der Festigkeitsklassen C12/15 bis
C50/60 gemalk EN 206:2013+A2:2021.

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):
« Verbindungselement fiir die Verwendung unter den
Bedingungen trockener Innenrdume (alle Stahlsorten).

* Fir alle anderen Bedingungen gemdR EN 1993-1-4:2006+A1:2015 entsprechend der
Korrosionsbestandigkeitsklassen nach Anhang A7 Tabelle A7.1.

Bemessung: )
+ Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Ubereinstimmung mit:
EN 1992-4:2018 und EQTA TR 082 Fassung April 2024.

- Die ingenieurmaRige Bemessung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Planers.

= Unter Beriicksichtigung der zu verankernden Lasten werden priifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen angefertigt. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Diibel
angegeben (z. B. Lage des Dubels zur Bewehrung oder zu den Auflagem).

Einbau:
» Einbau des Dibels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters.

- Effektive Verankerungstiefe markieren und einhalten.

+  Uberkopfmontage erlaubt (notwendiges Zubehér siche Montageanleitung).

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Verwendungszweck Anhang B2
Spezifikationen Teil 2

7235309.26 8.06.01-81/26
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Tabelle B3.1: Montagekennwerte fiir Ankerstangen / Gewindestangen

Ankerstangen / Gewindestangen Gewinde| M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30
Bohrernenndurchmesser do 8 10 12 14 18 24 28 30 35

Bohrlochtiefe ho® ho 2 het

Effektive het, min 60 | 402 | 402 | 48 64 80 96 | 108 | 120
Verankerungstiefe Ref, max 72 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600

Vereinfachter Achs- und

Randabstand s=c [mm] 40 40 | 45 55 | 65 85 | 105 | 125 | 140
Maximaler Vorsteck-

Durchmesserdes  montage d 7 9 |12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33
Durchgangslochs  Durchsteck-

im Anbauteil montage d 9 12 14 16 | 20 26 30 33 40
Minimale Dicke des Betonbauteils Rmin her + 30 (2100) her + 2dlo

Maximales Montagedrehmoment __max Tinst| [Nm] 5 | 10 ] 20 | 40 | 60 | 120 | 150 | 200 | 300

" Detaillierte Berechnung siehe Anhiéinge B8 und B9.
2} het, min = 80 mm fur Beton C12/15 und C16/20
3 Bei Verwendung des Zentrierclips DD-S / DD-E, abweichende Angaben nach Tabelle B11.1 beachten.

Ankerstange / Gewindestange

Gewinde —
S ) e7A B

Pragung {an beliebiger Stelle) Ankerstange: Pragung
Stahl galvanisch verzinkt FK'! 8.8 e oder + | Stahl feuerverzinkt FK" 8.8 .
Hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR FK' 50 ) Hochkaorrosionsbestandiger Stanl HCR FK" 70 -
Hochkorrosionshestandiger Stahl HCR FK" 80 ( Nichtrostender Stahl R FK" 50 ~
Nichtrostender Stahl R FK" 80 *
Alternativ: Farbmarkierung nach DIN 976-1:2016 'FK = Festigkeitsklasse

Einbauzustand:

df

Vo nres . / s
o S

S—
) A _ _ _ _ |
d % I} @max Tinst
—

e e e e e H
A e % e " e g /
B ho Z het e Setztiefenmarkierung
hz hmin

Gewindestangen, Unterlegscheiben und Sechskantmuttern diirfen ebenfalls verwendet werden,

wenn die folgenden Anforderungen erfiillt sind:

Materialien, Abmessungen und mechanische Eigenschaften gemai Anhang A7 Tabelle A7.1.

Priufzeugnis 3.1 gema EN 10204:2004, die Dokumente missen aufbewahrt werden.

Markierung der Verankerungstiefe.

Stahltragfahigkeiten fur feuerverzinkte Teile nur galtig, bei korrekter Paarung von Gewindestange und Mutter.

Die Festigkeitsklasse der Mutter muss eine Festigkeitsklassen Uber der der Gewindestange liegen

(=2 M12 in Kombination mit Toleranzklasse 6AX nach EN ISO 10684:2004+AC:2009 zwei Festigkeitsklassen héher).
Die Paarung von unterdimensionierten Gewindestangen (Zusatzbezeichnung U nach EN ISQO 10684) mit
Uberdimensionierten Muttern {Zusatzbezeichnung Z oder X nach EN ISO 10684) ist in keinem Fall zulassig.

Abbildungen nicht mafistdblich

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Verwendungszweck Anhang B3
Montagekennwerte Ankerstangen / Gewindestangen

7235309.26 8.06.01-81/26
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Tabelle B4.1: Montagekennwerte fir fischer RG M |
fischer RG M | Gewinde M8 M10 M12 M16 M20
Hulsendurchmesser Ahom = dH 12 16 18 22 28
Bohrernenndurchmesser do 14 18 20 24 32
Bobhrlochtiefe ho ho 2 het = LH
Effel_<t|ve Verankerungstiefe Pt 90 90 125 160 200
{hef = L)
.y Smin
Minimaler Achs- und - 55 65 75 95 125
Randabstand
Cmin [mm]
Maximaler
Durchmesser des Durch- dr 9 12 14 18 22
gangslochs im Anbauteil
Mindestdicke des
Betonbauteils Rimin 120 125 165 205 260
Maximale Einschraubtiefe |E,max 18 23 26 35 45
Minimale Einschraubtiefe IE, min 8 10 12 16 20
Maximales _
Montagedrehmoment max Tinst | [Nm] 10 20 40 80 120
fischer RGM | . I
— Pragung E > —Gewinde
% 7 7 )
= 5 %‘/7%— ]
L 2 L7 2) B

L.

entsprechen.

Pragung: Ankergréfe z.B.: M10
Nichtrostender Stahl > zuséatzlich R; z.B.: M0 R
Hochkorrosionsbestandiger Stahl - zusatzlich HCR; z.B.: M10 HCR

Befestigungsschraube oder Ankerstangen / Gewindestangen (einschlieRlich Mutter und Unterlegscheibe)
missen den zugehdrigen Materialien und Festigkeitsklassen geméalt Anhang A7, Tabelle A7.1

Einbauzustand:

7

N

K

[}

Abbildungen nicht malistéblich

-

inst

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Verwendungszweck

Montagekennwerte fischer RG M |

Anhang B4

7235309.26

8.06.01-81/26
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Tabelle B5.1:

Montagekennwerte fir fischer FIS IG

fischer FIS IG

L,

Pragung (an beliebiger Stelle):

fischer FIS IG Gewinde| M5 M6 M3 M10 M12 M16 M20
Hilsendurchmesser dnom = dH 10 10 12 16 20 24 30
Bohrernenndurchmesser do 12 12 14 18 24 28 35
Bohrlochtiefe ho ho 2 het = LH
Effektive Verankerungstiefe het, min 402 402 48 64 80 96 120
{her = Ln) Ref, max 200 200 240 320 400 480 600
Minimaler Achsabstand Smin geméR Anhang B8
Minimaler Randabstand Crmin [mm] gemal Anhang B8
MaximalerDurchmesser des
Durchgangslochs im Anbauteil o 6 7 9 12 14 18 22
Mindestdicke des 1)
Betonbauteils Fimin her + 30 (= 100) her + 2¢lo
Maximale Einschraubtiefe lE, max 18 18 20 25 30 40 50
Minimale Einschraubtiefe IE,min 8 8 10 12 14 19 23
Maximales :
Montagedrehmoment max Tinst | [Nm)] 5 5 10 20 40 80 120
1) Bei Verwendung des Zentrierclips DD-S / DD-E, abweichende Angaben nach Tabelle B11.1 beachten.
2)  hef, min = 80 mm fur Beton C12/15 und C16/20.
I
- »  — Gewinde

e

=

H

Hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR Festigkeitsklasse 70

Befestigungsschraube oder Ankerstangen / Gewindestangen (einschlieRlich Mutter und Unterlegscheibe)
missen den zugehérigen Materialien und Festigkeitsklassen gemalt Anhang A7, Tabelle A7.1 entsprechen

Einbauzustand:

7

g
/]

t,

4
'H
Jj max T,

Abbildung nicht malistéblich

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Verwendungszweck Anhang B5
Montagekennwerte fischer FIS 1G
7235309.26 8.06.01-81/26
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Tabelle B6.1: Montagekennwerte fiir Betonstahl

Stabnenndurchmesser 0} 82 102 122 14 16 20 25 28
Bohrernenndurchmesser do 10[12]12]14[14[16] 18 20 25 30 35
Bohrlochtiefe ho ho 2 het

het mi 40 40 48 56 64 80 100 112
Effektive Verankerungstiefe of.min

et max 160 200 240 280 320 400 500 560

) s | [mm]

Vereinfachter Achs- und -
Randabstand ; 40 45 55 60 65 85 110 130
Mindestdicke des _ het + 30
Betonbauteils i (= 100) her + 2do

) Detaillierte Berechnung siehe Anhange B8 und B9.
2} Beide Bohrernenndurchmesser sind méglich.

Betonstahl

_B_I LT A A 1T A A A A A T 8 0 o A A 0
T e R S e Yy

¢ Mindestwert der bezogenen Rippenflache fr mn gemaR Anforderung aus EN 1992-1-1:2011.

¢ Die Rippenhdhe muss im folgenden Bereich liegen: 0,05 - ¢ < hip = 0,07 - ¢
{¢ = Stabnenndurchmesser, hiir = Rippenhdhe).

Einbauzustand:

e
3 AMiikddicridcidc ;i ;i ik ki e ey,
e
“

'IIIIIIIJ
A

Setztiefenmarkierung

Abbildungen nicht malistéblich

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Verwendungszweck Anhang B6

Montagekennwerte Betonstahl

7235309.26 8.06.01-81/26
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Tabelle B7.1:

Montagekennwerte fir fischer FRA

Pragung stirnseitig z.B.:

<2< FRA (fiir nichtrostenden Stahl);
<X FRA HCR (fur hochkorrosionsbestandigen Stahl HCR)

fischer FRA Gewinde M122 M16 M20 M24
Stabnenndurchmesser ¢ 12 16 20 25
Bohrernenndurchmesser do 14 | 16 20 25 30
Bohrlochtiefe ho hef + le = hnom
het,mi 48 64 80 100
Effektive Verankerungstiefe il
hef,mex 140 220 300 380
Abstand Betonoberflache zur | 100
Schweilistelle €
. s [mm]

Vereinfachter Achs- -
und Randabstand " ; 55 65 85 105
Maximaler Vorsteck- 14 18 22 26
Durchmesserdes  montage
Durchgangslochs Durchsteck-
im Anbauteil montage o 18 22 26 32
Mindestdicke des _
Betonbauteils Amin ho+ 30 ho + 2do
Maximales .
Montagedrehmoment max Tinst| [NmM] 40 60 120 150

1) Detaillierte Berechnung siehe Anhénge B8 und B9.

2 Beide Bohrernenndurchmesser sind méglich.

fischer FRA

Gewinde —
e}_ /Z/Z/Z/Z/Z/Z/Z/ZZ172/172/11/‘02/2/2/2/172/17122/2/172/472/2/2/2/% - — \
T T D
Pragung

Einbauzustand:

%
]

b

7_ df
z, [
——
<1 % ﬁi“)"?i’i’i’i’i’i’" i}"i"i"i"i"
i L IR RN RN S
o

@max Tist

Setztiefenmarkierung

Abbildungen nicht malistéblich

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Verwendungszweck
Montagekennwerte fischer FRA

Anhang B7

7235309.26
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Tabelle B8.1: Minimale Achs- und Randabsténde fir Ankerstangen / Gewindestangen,
Betonstahl, fischer FIS IG und fischer FRA

Ankerstangen /| Gewindestangen Mé | M8 M10| - - - (M12] - - |M16| -
fischer FIS IG - - - |M5 | M6 | M8 | - |M10| - - |M12
B

(@ stmanadurshimosser 6| -8fto]-|-]-]t2]-|]te]-
Minimaler Randabstand

Ungerissener / Gerissener Beton _mn | | 40 | 40 [ 45 [ 40 | 45 | 45 [ 45 [ 50 | 45 [ 50 | 55
Minimaler Achsabstand s gemafn Anhang B9

Minimaler Achsabstand

Ungerissener / Gerissener Beton ___smn |, | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 | 55 | 55 | 65 | 60 | 65 | 85
Minimaler Randabstand C gemaft Anhang B9

Erforderliche projizierte Flache

Ungerissener Beton C12/15 und - (11,3|183| 50 | 50 | 78 |310(11,3| - |33,8|184
Gerissener Beton C16/20 K [1000| - [92|141][36 |36 |64 (23292 | - [261]141
Ungerissener Beton ., ®* mm?| 8.0 | 8,0 |130|35 |35 |55 |220]( 8,0 |23,0/24,0/[13,0
Gerissener Beton 6565|100 25|25 |45 |16,5|6,5 (17,5]/18,5/10,0
Ankerstangen / Gewindestangen M20 - M24 - M27 - M30
fischer FIS IG - M16 - - - - M20 -

& oenriiiessat 6|20 | - | - || - |®]| -] -

Minimaler Randabstand

Ungerissener / Gerissener Beton Cmin (i 55 | 60 ‘ 60 ‘ 75 ‘ 75 ‘ 80 | 80 ‘ 80

Minimaler Achsabstand s geméal Anhang B9

Minimaler Achsabstand

Ungerissener / Gerissener Beton _smn | | 85 | 105 | 105 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140
Minimaler Randabstand c gemafl Anhang B9

Erforderliche projizierte Flache

Ungerissener Beton C12/15 und 542 | 30,3 56,3 - 66,9 - 36,7 90,1
Gerissener Beton ~ C16/20 A |[1000] 515 | 233 | 42,9 - 51,4 - 28,2 | 69,0
Ungerissener Beton __ ., FImm?]| 385 | 21,5 | 40,0 | 47,5 | 47,5 | 64,0 | 26,0 | 64,0
Gerissener Beton 295 | 165 | 30,5 | 36,5 | 365 | 49,0 | 20,0 | 490

Spaltversagen fur minimale Achs- und Randabstande in Abhangigkeit der effektiven Verankerungstiefe her

Fur die Berechnung des minimalen Achsabstands und des minimalen Randabstands der Anker in
Kombination mit verschiedenen Einbindetiefen und -dicken des Betonbauteils ist die folgende Gleichung zu
erflllen:

Asp,req < Asp,t

Aspreq = erforderliche projizierte Flache
Aspt = projizierte Flache (gemal Anhang B9)

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Verwendungszweck Anhang B8
Minimale Achs- und Randabsténde fir Ankerstangen / Gewindestangen,
fischer FIS |G, Betonstahl und fischer FRA

7235309.26 8.06.01-81/26
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Tabelle B9.1:

Projizierte Fldche Aspt bei einer Betonbauteildicke von
h>he+ 1,5 cund h 2 hmin

1.5¢ s 1,5¢

.
-
”
.
.
i
P
-

o8 d _
i W EE
i N | 4
1 ;‘ .
Einzelanker Aspt=(3-c)-(hes+ 15 ) [mm?] .
- mit ¢ = Cmin
Ankergruppen mit $§>3-¢ | Agpt=(6-¢)-(het+1,5-0C) [mm?]
Ankergruppen mit $£3-C | Aspt=(3-c+8)  (hes+1,5-¢) [mm?] | mit ¢ 2= Cwmin UNd 8 = Smin
Tabelle B9.2: Projizierte Flidche Aspt bei einer Betonbauteildicke von
h<he+1,5-cundhz hmin
15¢ s 15¢ i
< _
N i :
|
c
Einzelanker Aspt =3 - ¢ - vorhandenes h [mm?3] .
- mit C 2 Cmin
Ankergruppen mit s>3-¢c | Aspt=6-c-vorhandenes h [mm?]
Ankergruppen mit $£3-¢ | Aspt=(3 - ¢+ s) vorhandenes h [mMm?] | mit ¢ 2 Cmin Und $ 2 Smin

Randabstiande und Achsabstande sind auf 5 mm aufzurunden.

Abbildungen nicht malistéblich

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Verwendungszweck Anhang B9
Mindestidicke der Betonbauteile fir Ankerstangen / Gewindestange, fischer FIS IG,
fischer FRA und Betonstahl; minimale Achs- und Randabstéande

7235309.26

8.06.01-81/26
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Tabelle B10.1: Kennwerte der Reinigungsbiirsten BS (Stahlbiirste mit Stahlborsten)

Die GroRe der Reinigungsbirste bezieht sich auf den Bohrernenndurchmesser.

Bohrernenn- do 8 |10 | 12|14 |16 |18 | 20| 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35
durchmesser [mm]

Stahlbirsten-

durchmesser BS % O [ 11| 14 | 16 20 25 | 26 | 27 | 30 40

-C‘JD (e ””f”,’f/’/”’f‘ﬂ',””””d

/
‘.

Tabelle B10.2: Maximale Verarbeitungszeit des Mértels und minimale Aushértezeit
(Die Temperatur im Beton darf wéhrend der Aush&rtung des Mértels den
angegebenen Mindestwert nicht unterschreiten)

. Maximale Verarbeitungszeit Minimale Aushartezeit 1
Temperatur im twork feurs
Vera”ke[i,‘g]gsgr””d FISVWPIS [ Foy prue | FIS VS Plus | FISVWPIUs | o/ oo | FIS VS Plus
High Speed Low Speed | High Speed Low Speed
-10 bis -52 5 min - - 12h - -
> -5 bis 02 5 min 13 min - 3h 24 h -
> 0 bis 59 5 min 13 min 20 min 3h 3h B6h
> 5 bis 10 3 min 9 min 20 min 50 min 90 min 3h
> 10 bis 20 1 min 5 min 10 min 30 min 60 min 2h
> 20 bis 30 - 4 min 6 min - 45 min 60 min
> 30 bis 40 - 2 min 4 min - 35 min 30 min

¥ Im nassen Beton oder wassergefiillten Bohrldchern sind die Aushértezeiten zu verdoppeln.
2) Minimale Kartuschentemperatur +5°C.

Tabelle B10.3: Bedingungen zur Verwendung eines Statikmischers ohne Verldngerungs-

schlauch
Bohrernenn- do 8 |10[12| 14 | 16 |18 | 20| 24 |25| 28 | 30 | 32 | 35
durchmesser
[mm] < < <140 & < < <
Bonriochiste hobei 'S MR Plus 90 120 | <140 k 150<160| <190 210

Verwendung FIS JMR - | - | - | <00 |=160 Kk 180<190| <220 <250

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Verwendungszweck Anhang B10
Kennwerte der Reinigungsbiirsten
Verarbeitungs- und Aushéartezeiten

7235309.26 8.06.01-81/26
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Tabelle B11.1: Kennwerte des fischer Zentrierclip DD-S / DD-E

Ankerstange / Gewindestange M12 M16 M20 M24 M27 M30
fischer FIS IG M8 M10 M12 M16 - M20
fischer Zentrierclip DD-S / DD-E M12 M16 M20 M24 Mm27 M30
fischer Zentrierclip DD-S hops  |[mm] 6,5 8.0 9,0 10,0 10,0 10,0
fischer Zentrierclip DD-E hoo.e [[mm]| 12,0 13,5 18,0 19,0 19,0 19,0
Bohrlochtiefe ho [mm] hg = hhom + 3 mm

Minimale Dicke des Betonbauteils himin [mm] h{;ﬂ;g’f hinem + 2do

Der oberste DD-S Clip sollte ca. 5 - 10 mm unterhalb der Betonoberflache positioniert sein.
Die effektive Verankerungstiefe her berechnet sich, bei der Verwendung der Clips DD-S / DD-E, wie folgt.

hef = hnom = hppe - N - hpps n = Anzahl der verwendeten DD-S Clips

N
N

SSS

h

Abbildungen nicht maBRstablich

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Verwendungszweck Anhang B11
fischer Zentrierclip DD-S / DD-E

7235309.26 8.06.01-81/26
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Montageanleitung Teil 1
Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Standardbohrer)

Bohrloch erstellen.
1 Bohrlochdurchmesser dy und Bohrlochtiefe hg
siehe Tabellen B3.1, B4.1, B5.1, B6.1 oder B7.1.
Bohrloch reinigen: Bei her > 12d und / oder
Bei hei < 12d und y do = 18 mm Bohrloch viermal unter
2 do <18 mm Verwendung olfreier Druckluft
Bohrloch viermal ausblasen (p > 6 bar).
ven Hand Passende Druckluftdiise
' ausblasen. verwenden.
Bohrloch viermal
________ gg;t:;rcsrt]zr:‘ r;? r; esser Bohrloch viermal ausbiirsten. Fir
<50 i AR BRG]l B.ohrlochdurchm_esserz 30 mm _
3 gereinigt werden. Bei eine Bohrmaschine benutzen. Bei
fiefen Bohrlbcher:n tiefen Bohrléchern Verlangerung
Verlangerung verwenden. vgrwenden. Passende Biirsten
Passende Blirsten siehe siche Tabelle B10.1.
N Tabelle B10.1.
e
& . Bei hes > 12d und / oder
4xﬂ// ggmzih 1r§(|jn|ug: dn. e do= 18 mm Bohrloch viermal unter
i eI do < 18_mm s AT Verwendung dlfreier Druckluft
> QLN ~ Bohrloch viermal von W | Susblasin (o 6 bel.
Herd o sblagern il | ba_ur1| Passende Druckluftdiise
' S O verwenden.

Mit Schritt 5 fortfahren

Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Hohlbohrer)

Einen geeigneten Hohlbohrer (siehe Tabelle B1.1)

1 auf Funktion der Staubabsaugung priifen.
Verwendung eines geeigneten Staubabsaugsystems wie z.B.
fischer FVC 35 M oder eines Staubabsaugsystems mit vergleichbaren
Leistungsdaten.

2 Bohrloch mit Hohlbohrer erstellen. Das Staubabsaugsystem muss den Bohrstaub

konstant wahrend des gesamten Bohrvorgangs absaugen und auf maximale Leistung
eingestellt sein. Bohrlochdurchmesser do und Bohrlochtiefe ho siehe Tabellen B3.1,
B4.1, B5.1, B6.1, B7.1.

Mit Schritt 5 fortfahren

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Verwendungszweck Anhang B12
Montageanleitung Teil 1

7235309.26 8.06.01-81/26
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Montageanleitung Teil
Kartuschenvorbereitung

2

Verschlusskappe abschrauben
Statikmischer aufschrauben
Kartusche in das Auspressgerét legen

die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein.

Einen etwa 10 cm langen Strang auspressen, bis der Mortel gleichmafig grau
gefarbt ist. Nicht gleichmaRig grauer Mértel ist zu verwerfen.

Mit Schritt 8 fortfahren

Mértelinjektion

T

Fir ho = her ca. 2/3 des Bohrlochs mit Mértel fiillen. Fiir ho > her wird mehr Mértel benétigt.
Immer am Bohrlochgrund beginnen und Blasen vermeiden.

Durchsteckmontage:
Die Bohrung in dem Anbauteil muss auch mit Mértel befiillt sein.

Bei Uberkopfmontage, tiefen
Bohrldchern (ho > 250 mm) oder
groflen Bohrlochdurchmessern
(do= 30 mm) Injektionshilfe

Die Bedingungen fir die
Mértelinjektion ohne
Verlangerungsschlauch
sind Tabelle B10.3 zu

7235309.26

entnehmen. verwenden.
Mit Schritt 11 fortfahren
fischer Injektionssystem FIS V Plus
Verwendungszweck Anhang B13
Montageanleitung Teil 2
8.06.01-81/26
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Montageanleitung Teil 3
Montage Ankerstange /Gewindestange, fischer RG M | und fischer FIS IG

Nur saubere und dlfreie Stahlteile verwenden. Die

Ankerstange / Gewindestange mit markierter

Setztiefe oder den fischer RG M | oder den fischer
a o FISIG mit leichten Drehbewegungen in das

11 5 S Bohrloch schieben. Bei Verwendung der
i Zentrierclips DD-S / DD-E ist keine Drehbewegung
erlaubt. Nach dem Setzen des Stahlteiles muss
Uberschussmértel aus dem Bohrlochmund
ausgetreten sein.
Bei Uberkopfmontage das Stahlteil ;
12 mit Keilen (z.B. fischer Zentrier- dB::‘ %L;;cgstzlgﬁ?to&tggzl
keile oder fischer Uberkopf-Clips) = DINgep
fiiaren. 1 verfillen.
Montage des Anbauteils,
13 Aushartezeit abwarten, tcure 14 | max Tinst
siehe Tabelle B10.2. siehe Tabellen B3.1, B4.1
und B5.1.
; Nachdem die Aushartezeit erreicht ist, kann der Bereich zwischen Stahlteil und
- Anbauteil {(Ringspalt) Gber die fischer Verfillscheibe mit Mértel befiillt werden.
Option|s———* Druckfestigkeit = 50 N/mm?2 (z.B. fischer Injektionsmortel FIS HB, FIS SB, FIS V Plus,

FIS EM Plus).
ACHTUNG: Bei Verwendung der fischer Verfillscheibe reduziert sich tix (Nutzlédnge des
Ankers).

Montage Betonstahl und fischer FRA

1"

S N

Nur sauberen und dlfreien Betonstahl oder fischer Bewehrungsanker mit markierter
Setztiefe verwenden. Den Betonstahl oder den fischer FRA kréaftig bis zur
Setztiefenmarkierung in das gefiillte Bohrloch schieben.

Empfehlung:

Erleichterung des Setzvorgangs durch hin und her drehende Bewegungen des
Betonstahls / fischer FRA.

d__gnaxTinst
Nach dem Erreichen der fimil
Setztiefenmarkierung muss 12 -
Uberschussmortel aus dem

Bohrlochmund ausgetreten sein.

Montage des Anbauteils,
max Tinst
siehe Tabelle B7.1.

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 3

Anhang B14

7235309.26
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DIbt

Tabelle C1.1: Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- / Querzug-
beanspruchung von Ankerstangen und Gewindestangen

Ankerstange / Gewindestange M6 | ms M10 | M12 |M16 |M20 | M24 | M27 | M30

Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zugbeanspruchung "

[ @ 4.8 8,0 |114,6(13,2) 123,2(21,4)| 33,7 | 62,8 | 98,0 | 141,2 | 183,6 | 2244
ﬂ__ZECStahI verzinkt & 5.8 10,1 |18,3(16,6) |29,0(26,8)| 42,1 | 78,5 [122,5| 176,5 | 229,5 | 280,5
Eg é 8.8 [kN] 16,1 |29,2(26,5) |46,4(42,8)| 674 |125,6|196,0| 282,4 | 367,2 | 448,8
g‘g Nichtrostender Stahi R | &_50 10,1 | 183 29,0 | 421|785 [1225( 176,5 | 229,5 | 280,5

-ﬂu_’ und Hochkorrosions- '5‘75: 70 14,1 256 40,6 59,0 [109,9|1171,5| 2471 | 321,3 | 392,7

< best Stahl HCR L g0 16,1 | 29,2 46,4 | 67,4 [1256(196,0] 282,4 | 367,2 | 448,8
Teilsicherheitsbeiwerte 2
: o 4.8 1,50
5 = 2 o
T 2 Stahl verzinkt © 5.8 1,50
= =
2% e l® 150
2 = Nichtrostender StahlR |5 =0 2,86
T 8 und Hochkorrosions- E 70 1,87 / fischer HCR: 1,50
= best. Stahl HCR L g0 1,60
Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Querbeanspruchung "

Ohne Hebelarm

a 9 4.8 48 | 8,7(7,9) |13,9(12,8)| 20,2 | 376 | 58,8 | 84,7 | 110,1 | 134,6

o
__;‘3 Stahl verzinkt E 5.8 6,0 | 10,9(9,9) |17,4(16,0)| 25,2 | 47,1 | 73,5 | 105,9 | 137,7 | 168,3
© 2 % 838 KN] 8,0 |14,6(13,2)[23,2(21,4)[ 33,7 | 62,8 | 98,0 | 141,2 | 183,6 | 224 4
é:‘:*g Nichtrostender Stahl R % 50 50 9,1 14,5 21,0392 |61,2| 88,2 | 114,7 | 140,2

% und Hochkorrosions- § 70 7,0 12,8 20,3 29515649857 | 123,56 | 1606 | 196,3

< best. Stahl HCR L 80 8,0 14,6 232 | 2337 (628|980 1412 | 1836 | 224 4
Duktilitatsfaktor k7 [-] 1,0
Mit Hebelarm

¢ g 48 6,1 |14,9(12,9)|29,9(26,5)| 52,3 |132,9|259,6| 448,8 | 665,7 | 899,5
95 Stahl verzinkt E 58 76 |18,7(16,1)|37,3(33,2) | 65,4 |166,2|324,6| 561,0 | 8322 [1124,4
%g é 8.8 INm] 12,2 129,9(25,9) | 59,8(53,1) [104,6265,9(519,3| 897,6 |1331,5|1799,0
E%% Nichtrostender Stahi R | ,_50 76 | 187 37,3 | 654 |166,2(324,6| 5610 | 832,2 |1124,4

g und Hochkorrosions- % 70 10,7 26,2 52,3 91,5 |232,6|454,4| 7854 |1165,0|15741

< best Stahl HCR o) 122 299 59,8 |104,6]265,9(519,3 897.6 [1331,5(1799,0
Teilsicherheitsbeiwerte 2
’ o 4.8 1,25
no. . s
= % Stahl verzinkt @ 5.8 1,25
2= =
S 288 1,25
o [4F] %=
S 2 Nichtrostender Stahi R |5 o0 2,38
T 8 und Hochkorrosions- E 70 1,56 / fischer HCR: 1,25 3)

) Die Werte in Klammern gelten fir unterdimensionierte Gewindestangen mit geringerem Spannungsquerschnitt As fur

feuerverzinkte Gewindestangen gemani EN ISO 10684:2004+AC:20089.

2 Falls keine abweichenden nationalen Regelungen vorliegen.

3 Nur zuldssig fur hochkorrosionsbestandigen Stahl HCR, nach Tabelle A7.1.
fischer Injektionssystem FIS V Plus
Leistungen Anhang C1
Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- /

Querzugbeanspruchung von Ankerstangen und Gewindestangen
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Tabelle C2.1: Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- /
Querbeanspruchung von fischer RG M |

fischer RGM | | M8 | Mo | m12 | M6 | m20
Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zugbeanspruchung
- Q E 5.8 18,3 29,0 421 78,3 122.4
EZ 2 Stahl verzinkt 20~ O
i ¥84C< 88 292 46,4 67,4 106,7 | 180,2
STH80 ¥ 23283 [kN]
E0IERZ N ER
& 8 8 & £ Nichtrostender Stahl R (5,5 & 2
g S %  undHochkorrosions- | % wOZ 70 25,6 40,6 59,0 1096 | 171,3
® O  pestandiger Stahl HCR| 2 o
Teilsicherheitsbeiwerte "
; - 5.8 1,50
= Stahl verzinkt a2 88
2¢ ~3Z2¢c 88 1,50
e 2 3 2zs3 [
S8 = Nichtrostender Stahi R | £ 3 & & 2
2 < und Hochkorrosions- % g5 & 70 1,87 / fischer HCR: 1,50 2
L besténdiger Stahl HCR| & © g <

Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Querbeanspruchung
Ohne Hebelarm

b e o o g 5.8 10,9 17,4 25.2 47 1 73,5
EZ 2 Stahlverzinkt @0~ O
£73C Al o ) S 838 14,6 23,2 33,7 62,8 98,0
Ss858 & 232323
THSXTe c8< 2 [kN]
S & © £ .S Nichtrostender StahiR | $ 5 & £
g S & undHochkorrosions- | % o 0g 70 12,8 20,3 28,5 54,9 85,7
® O pestandiger Stahl HCR |2 8
Duktilitatsfaktor k7 | [ 1,0
Mit Hebelarm
=r 0 o E 5.8 18,7 37,3 65,4 166,2 324,6
EZ 2 Stahl verzinkt » 0~ O
2 Q= 0w %24 5 88 299 59,8 104,6 2659 519,3
TS0 D ¥ ns5T 8
P e N I ST ®ED [Nm]
m© o 3 -é =) S : E c 3 $
o6 3% % Nichtrostender StahlR | 6,5 &
§ S @ undHochkorrosions- |G PO & 70 26,2 52,3 91,5 2326 | 4544
® O pestandiger Stahl HCR | £ &
Teilsicherheitsbeiwerte
) e 5.8 1.25
2 Stahl verzinkt 28 89
£ x gcEc 88 1,25
58 3 2Es 8 i
5 & Nichtrostender Stahi R | £ 3 & &
;98 und Hochkorrosions- % L se 70 1,56 / fischer HCR: 1,25 2
= bestandiger Stahl HCR | ¢ © g

' Falls keine abweichenden nationalen Regelungen vorliegen
2) Nur zuléssig fur hochkorrosionsbestandigen Stahl HCR, nach Tabelle A7.1

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Leistungen Anhang C2
Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- / Querbeanspruchung
von fischer RG M |

7235309.26 8.06.01-81/26
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Tabelle C3.1: Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter
Zug- / Querbeanspruchung von metrischen fischer FIS IG
fischer FIS IG | m5 | m6 | m8 | m10| m12| m16| m20
Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zugbeanspruchung
il o g 5.8 71 | 10,1183 |29,0| 421|783 | 122,4
EYZ 2 Stahl verzinkt @0~ g
2E 278 Qo< 88 114 | 16,1 | 23,0 [ 46,4 [ 67,4 | 969 | 156,8
M U = 0 ) = T D
s 8000 § = S EH [kN]
SVFICEZ £52¢
O8E<s Nichtrostender StahIR | 5 @ x
26 " §  undHochkorrosions- |3 PO & 70 99 | 14,1256 | 406 | 59,0 (109,6| 171,3
S® O pestindiger Stahl HCR|.®
Teilsicherheitsheiwerte 1
: B o 5.8 1,50
2 Stahl verzinkt 22 s
&r _ ¥ cc 88 1,50
T 2:3 3
=2 £ ; TG @ L [-]
S = Nichtrostender StahlR | % (5 (7 @
2 und Hochkorrosions- |2 5 5 € 70 1,87 / fischer HCR: 1,50 2)
o bestandiger Stahl HCR| & © g <
Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Querbeanspruchung
Ohne Hebelarm
o g o o E 5.8 43 | 60 | 109|174 | 252|471 73,5
E§ 2  Stahlverzinkt “@o- &
FROTO ¥Q8 o< 88 57 | 80 | 146|232 337 |628| 980
[ O B 5T o
5988s TEEZ |
S @& 8 £ £~ Nichtrostender Stahl R | &5 90
g S &  und Hochkomrosions- | % o CZ 70 50 | 70 | 128|203 |295 549 | 857
® O pestandiger Stahl HCR | g
Duktilitatsfaktor kz | [[] 1,0
Mit Hebelarm
. © o E 5.8 45 | 76 | 18,7 | 37,3 |654 |166,2| 3246
E§ 2  Stahlverzinkt 20~ O
EHOTR 845 88 72 [ 12,2 | 29,9 | 59,8 |104,6(265,9| 519,3
O o [0)] 3 0N 0= T
= Lo L = c o Nm]
T 3XTZ o E = = [
5 & 8 £ £ = Nichtrostender StahlR | § 5 & 2
g% q;.; und Hochkorrosions- |4 (f o é,:: 70 63 (10,7 | 26,2 | 52,3 | 91,5 |2326| 4544
® O  pestandiger Stahl HCR| P o
Teilsicherheitsbeiwerte "
; e ~ &8 1,25
2 Stahl verzinkt 280
S . x2&2¢c 88 1,25
58 > 22:3 .
5% = Nichtrostender StahiR | 2 3 & o
Z & und Hochkorrosions- |2 S 5E 70 1,56 [ fischer HCR: 1,25 2
2 bestandiger Stahl HCR E °g<
) Falls keine abweichenden nationalen Regelungen vorliegen.
2 Nur zulassig fur hochkorrosionsbestandigen Stahl HCR, nach Tabelle A7.1
fischer Injektionssystem FIS V Plus
Leistungen Anhang C3
Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- / Querbeanspruchung
von fischer FIS IG

7235309.26
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Tabelle C4.1: Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- /
Querbeanspruchung von Betonstahl

Stabnenndurchmesser | 8 [ 10 | 12 | 14 | 16 [ 20 | 25

| 28

Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zugbeanspruchung

Charakteristischer Widerstand NRks [kN]i As - fukh

Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Querbeanspruchung

Ohne Hebelarm

Charakteristischer Widerstand VO%is | [kN] ke?) - As - fuk®

Duktilitatsfaktor ky [-] 1,0

Mit Hebelarm

[Nm
]

Charakteristischer Widerstand MOgk s 1,2 - Wer - fuk?

" fuk ist den Spezifikationen des Betonstahls zu entnehmen.
2 GemaRl EN 1992-4:2018 Abschnitt 7.2.2.3.1:
ks =0,6 fur Dubel aus Stahl mit fux < 500 N/mm?,
=0,5 fur Dubel aus Stahl mit 500 N/mm? < fux < 1000 N/mm?,
=0,5 fur Dlbel aus nichtrostendem Stahl.

Tabelle C4.2: Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- /
Querbeanspruchung von fischer FRA

fischer FRA | m2 | wme | m20 |

M24

Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zugbheanspruchung

Charakteristischer Widerstand ~ Nexs [[kN]] 620 [ 1110 | 1730 |

236,5

Teilsicherheitsbeiwert "

Teilsicherheitsbeiwert ey | [ 14

Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Querbeanspruchung

Ohne Hebelarm

Charakteristischer Widerstand VOrks |[KN] | 34,5 64,3 1004

144,7

Duktilitatsfaktor ke | ] 1,0

Mit Hebelarm

[Nm
]

Charakteristischer Widerstand M0gys 107 .4 273,0 5322

9204

Teilsicherheitsbeiwert "

Teilsicherheitsbeiwert ey | 1] 1,5

' Falls keine abweichenden nationalen Regelungen vorliegen.

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- / Querbeanspruchung
von Betonstahl und fischer FRA

Leistungen Anhang C4

7235309.26
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Tabelle C5.1: Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter Zug- /

Querbeanspruchung
GroRe | Alle GroRen
Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter Zugbeanspruchung
Montagebeiwert yost | Fl | Siehe Anhange C6 bis C11 und C17 bis C18
Faktoren fiir Betondruckfestigkeiten > C20/25
C25/30 1,05
Erhéhungsfaktor e C30/37 1,10
fur gerissenen oder C35/45 [ 145
ungerissenen Beton C40/50 1,19
TRk (%,Y) = Ye ~TRk (C20125) C45/55 1,22
C50/60 1,26

Versagen durch Spalten

h/hez 2,0 1,0 her C12/15 bzw. C16/20: 1,22 hes
Randabstand 2,0>h/hef> 1,3 Coasp [t 46 her-1,8h C12/15 bzw. C16/20: 56 he—2,2 h

h/hes<1,3 2,26 hes C12/15 bzw. C16/20: 2,75 her
Achsabstand Sersp 2 Corsp
Versagen durch Betonausbruch
Ungerissener Beton Kuer,N 11,0
Gerissener Beton Ker N H 7,7
Randabstand Cor N [iRE] 1,5 hef
Achsabstand Scr,N 2 CerN
Faktor fiir Dauerzugbeanspruchung
Temperaturbereich [-] 50°C/80°C 72°C/120°C
Faktor fir C12/15 und C16/20 PO [-] 0,68 0,70
Faktor fur = C20/25 Posus = Ysus 100 [-] 0,76 0,78
Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter Querbeanspruchung
Montagebeiwert ot | [ | 1,0
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Faktor fiir Betonausbruch ks ‘ [ | 2,0
Betonkantenbruch
Effektive Ldnge des Stahlteils bei X [mm] FI:.:JI“ dnom < 24 mm:; mi_n (her; 12 drom)
Querbeanspruchung FUr dnom > 24 mm: min (hef, 8 dnom; 300 mm)
Rechnerische Durchmesser
Grélle M5| M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30
Ankerstange und Gewindestange dnom 6 8 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 30
fischer RG M | dnom [mm] U g 12 16 18 22 28 -1 -1 -1
fischer FIS IG dnom 10| 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -D [ -V -0
fischer FRA dnom ) ) -1 =1 12 16 20 25 -1 -1
Stabnenndurchmesser 0} 8 10 12 14 16 20 25 28
Betonstahl Gnom |[mm]]| 8 10 12 14 16 20 25 28

1 AnkergroRe nicht Teil der Bewertung

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Leistungen
Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter Zug- / Querbeanspruchung

Anhang C5

7235309.26
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Tabelle C6.1: Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung von
Ankerstangen und Gewindestangen und fischer FIS IG im
hammergebohrten Bohrloch; ungerissener oder gerissener Beton C20/25;

Nutzungsdauer 50 Jahre
Ankerstange / Gewindestange M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 M30
fischer FIS IG - | - | me | me |m0|mi2| M6 | - | m20
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Rechnerischer Durchmesser d | [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 [ 24 | 27 | 30

Ungerissener Beton
Charakteristische Verbundtragféhigkeit im ungerissenen Beton C20/25
Hammerbohren mit Standard- cder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe- |: 50°C/80°C 90 | 16,0 | 16,0 | 150 | 14,0 | 12,0 | 11,0 10,0 9,0
ratur- Treuer |[NfMmm?]

bereich I 72°C/120°C 65 | 150 | 140 | 130|120 | 11,0 | 9,0 8,0 8,0
Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (wassergefiilites Bohrloch)

Tempe- |: 50°C/80°C -1 -1 -1 9,5 8,5 8,0 7.5 7,0 7,0
ratur- TRk.ucr [memz] i

bereich Il 72°C/120°C -1 -1 -1 75 7,0 6,5 6,0 6,0 6,0
Montagebeiwerte

Trockener oder nasser 10

Beton Yinst -] .

Wassergefiillites Bohrloch -1 [ -1 ‘ -1 [ 1,2

Gerissener Beton
Charakteristische Verbundtragfihigkeit im gerissenen Beton C20/25
Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe- |: 50°C/80°C -1 55 6,0 6,5 6,0 55 50 5,0 45
ratur- Treer |[NfMmM?]
bereich . 72°C/120°C -1 45 5,0 6,0 55 50 4.5 40 4.0
Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (wassergefiilites Bohrloch)
Tempe- |: 50°C/80°C -1 -1 -1 50 50 | 45 4.0 3,5 3.5
ratur- Trker |[N/mm?]
bereich I 72°C/120°C -1 -1 -1 4.0 40 | 4,0 3,5 3,0 3,0
Montagebeiwerte
Trockener oder nasser ]

b 1,0
Beton Yinst []
Wassergefiilltes Bohrloch -1 -1 ‘ -1 ‘ 1,2

) Keine Leistung bewertet

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Leistungen Anhang C6
Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung von Ankerstangen,
Gewindestangen und fischer FIS IG; Nutzungsdauer 50 Jahre; Beton C20/25
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Tabelle C7.1: Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung von Anker-
stangen Gewindestangen und fischer FIS IG im hammergebohrten Bohrloch;
ungerissener oder gerissener Beton C20/25; Nutzungsdauer 100 Jahre

Ankerstange / Gewindestange Mé | M8 | M10 | M12 [ M16 | M20 | M24 | M27 | M30

fischer FIS IG -l - | We | ms |mo| M2 | mie| - |m20

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Rechnerischer Durchmesser d | [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30

Ungerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfihigkeit im ungerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe- |: 50°C/80°C % | 16,0 | 16,0 | 150 | 140 | 120 | 11,0 | 10,0 | 9,0

ratur- Tri00,uer | [N/MM?]

bereich Il: 72°C/120°C % 1150 (140130120 (110 ] 9,0 | 80 | 80

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (wassergefiilites Bohrloch)

Tempe- |: 50°C/80°C — Y95 (85| 80|75 (70|70

ratur- T mm

bereich  Il: 72°C/120°C o o0u o | |75 |70 65| 60|60/ 60

Montagebeiwerte

Trockener oder

- 1,0

nasser Beton Yinst [-] '

Wassergefilltes Bohrloch - -0 | - | 1,2

Gerissener Beton

Charakteristische Verbundtragféhigkeit im gerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe- | 50°C/80°C - 50 | 55| 55 | 55 | 55| 50 | 50 | 45

ratur- TRk 100,er |[[N/MM?]

bereich Il: 72°C/120°C =N 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (wassergefiilltes Bohrloch)

Tempe- |- 50°C/80°C -0 -0 - 45 | 45 | 45 | 40 [ 35 | 35

ratur- Trk100,er [[N/MmM?]

bereich Il: 72°C/120°C -1 =) )] 4,0 4,0 4,0 35 3.0 3,0

Montagebeiwerte

Trockener oder 4

) 1,0

nasser Beton Yinst [-]
Wassergefilltes Bohrloch - -1 | -1 | 1,2

) Keine Leistung bewertet
fischer Injektionssystem FIS V Plus

Leistungen Anhang C7
Charakteristischer Widerstand unter Zugheanspruchung von Ankerstangen,

Gewindestangen und fischer FIS IG; Nutzungsdauer 100 Jahre; Beton C20/25

7235309.26
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Tabelle C8.1: Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung von
Ankerstangen, Gewindestangen und fischer FIS IG im hammergebohrten
Bohrloch; ungerissener oder gerissener Beton C12/15 und C16/20;

Nutzungsdauer 50 Jahre
Ankerstange / Gewindestange M6 M8 [ M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30
fischer FIS IG A m: me | mM10 | M12 | m16 | - | m20

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Rechnerischer Durchmesser d | [mm] | 6 [ 8 | 10 [ 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30
Ungerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfihigkeit im ungerissenen Beton C12/15 und C16/20

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe- I: 50°C/80°C N 12,5 12 11,5 | 10,5 | 10,0 9,0 8,5 8,0
ratur- TReuer  |[N/MM?]
bereich 1 72°C/120°C | 95 | 90 |85 |80 | 75|70 65|65
Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (wassergeflilltes Bohrloch)
Tempe- |1 50°C/80°C — " " 9o |75 ]| 70| 40|35 35
ratur- 1 mm
bereich Il 72°C/120°C oYY 70 | 60 | 55| 30 | 30 | 25
Montagebeiwerte
Trockener oder

-1 1,2
nasser Beton Yinst []
Wassergefllites Bohrloch -1 1,4

Gerissener Beton
Charakteristische Verbundtragféhigkeit im gerissenen Beton C12/15 und C16/20
Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe- |: 50°C/80°C -1 45 50 5,0 5,0 4.0 4,0 4.0 4.0
ratur- Treer  |[N/mmZ]

bereich Il: 72°C/120°C -1 35 |35 (35|35 |30 303030
Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (wassergefilltes Bohtoch)

Tempe- | 50°C/80°C oYY a0 | 35|30 (20| 20| 20
ratur- Treor  |[N/mm?] - -

bereich Il 72°C/120°C DY 130252515 |15 | 15
Montagebeiwerte

Trockener oder 1 12

nasser Beton Yinst [-] '

Wassergefilites Bohrloch -1 1,4

'} Keine Leistung bewertet

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Leistungen Anhang C8
Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung von Ankerstangen,
Gewindestangen und fischer FIS IG; Nutzungsdauer 50 Jahre; Beton C12/15 und C16/20

7235309.26 8.06.01-81/26
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Tabelle C9.1: Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung von
fischer RG M | im hammergebohrten Bohrloch;
ungerissener Beton; Nutzungsdauer 50 Jahre

fischer RG M | | ms [ wmwo | w12 M16 |  M20
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Rechnerischer

b st el d [mm] 12 16 18 22 28
Ungerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- eder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe- |. 50°C/80°C 10,5 10,0 9,5 9,0 8.5
ratur- Triuer |[N/MM?]

bereich Il 72°C/120°C 9,0 8,0 8,0 7.5 7,0
Hammerbohren mit Standard- cder Hohlbohrer (wassergefiilites Bohrloch)

Tempe- | 50°C/80°C 10,0 9,0 9,0 8,5 8,0
ratur- Triwer | [N/MmM?2]

bersich: |Ii '72°C 1120 °C ' 7.5 6,5 6,5 6,0 6,0
Montagebeiwerte

Trockener oder nasser 10

Beton Yinst [-] '

Wassergefiillies Bohrloch 1,2

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Leistungen Anhang C9
Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung von fischer RG M |;

Nutzungsdauer 50 Jahre

7235309.26
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Tabelle C10.1: Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung von Betonstahl
im hammergebohrten Bohrloch; ungerissener oder gerissener Beton;
Nutzungsdauer 50 Jahre

Stabnenndurchmesser & | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Rechnerischer

Enshmessar d [mm] 8 10 12 14 16 20 25 28

Ungerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfihigkeit im ungerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe- | 50°C/80°C 11,0 11,0 11,0 | 10,0 10,0 95 9,0 8,5

ratur- Treuer |[INfMmM?2]

bereich Il 72°C/120°C ' 9,5 9,5 9,0 8,5 8,5 8,0 7,5 7,0

Montagebeiwerte

Trockener oder nasser . [ 10

Beton finst )

Gerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfiéhigkeit im gerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe- |- 50°C/80°C R 3,0 50 5,0 50 | 45 | 40 4,0

ratur- Treer |[N/mm?]

bereich  |l: ‘72°C f120°C ) 30 | 45 | 45 45 | 4,0 3,5 3,5

Montagebeiwerte

Trockener oder nasser

Beton Vinat [l 1.0

) Keine Leistung bewertet

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Leistungen Anhang C10
Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung von Betonstahl;

Nutzungsdauer 50 Jahre

7235309.26
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Tabelle C11.1: Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung
von fischer FRA im hammergebohrten Bohrloch;
ungerissener oder gerissener Beton; Nutzungsdauer 50 Jahre

fischer FRA | m2 | mwme | M2 | M24
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Rechnerischer Durchmesser d | [mm] ‘ 12 ‘ 16 ‘ 20 ‘ 25

Ungerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfihigkeit im ungerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe- |- 50°C/80°C 11,0 10,0 95 95
ratur- Trewer | [N/MM?2]

bereich Il: 72°C/120°C ' 9,0 8,5 8,0 75
Montagebeiwerte

Trockener oder nasser

Beton il [l 1.0

Gerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe- |: 50°C/80°C 50 50 4,5 4,0
ratur- Treor |[N/MmM?]
bereich Il: 72°C/120°C 45 45 4,0 3,5

Montagebeiwerte

Trockener oder nasser

Beton st [l L
fischer Injektionssystem FIS V Plus
Leistungen Anhang C11

Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung von
fischer FRA; Nutzungsdauer 50 Jahre

7235309.26 8.06.01-81/26
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fischer FIS IG

Tabelle C12.1: Verschiebungen fir Ankerstangen / Gewindestangen oder

Ankerstange | M6 M8 M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 M30

Gewindestange

hecier FlS 10 ' : mg M8 | mMi0 | M12 | M16 : M20

Verschiebungs-Faktoren fiir Zugbeanspruchung?”

Ungerissener Beton; Temperaturbereich I, lI

ONO-Faktor 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 0,12
[mm/(N/mm?)]

ONac-Faktor 0,10 0,10 0,10 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14

Gerissener Beton; Temperaturbereich I, Il

BNO-Faktor -3 0,12 0,12 0,12 0,13 0,16 0,19 0,21 0,23
[mm/(N/mm?)]

ONo-Faktor -8 0,25 0,27 0,30 0,30 0,30 0,35 0,35 0,40

Verschiebungs-Faktoren fiir Querbeanspruchung?

Ungerissener oder gerissener Beton; Temperaturbereich I, Il

BVo-Faktor 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,07

[mm/kN]
SVie-Faktor 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09

1) Berechnung der effektiven Verschiebung:
SNO = ONo-Faktor © T
ONwo = SNee-Faktor = T

T = einwirkende Verbundspannung unter
Zugbeanspruchung

% Keine Leistung bewertet

2) Berechnung der effektiven Verschiebung:

Ovo = Ovo-Faktor

Vv

OV = Bv-Faktor = V

V = einwirkende Querbeanspruchung

Tabelle C12.2: Verschiebungen fir fischer RG M |

fischer RGM | | M8 | M10 [ M12 M16 M20

Verschiebungs-Faktoren fiir Zugbeanspruchung?

Ungerissener Beton; Temperaturbereich I, lI

SNO-Faktor 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14
e [mm/(N/mm?)]

ONeo-Fakior 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18

Verschiebungs-Faktoren fiir Querbeanspruchung?

Ungerissener Beton; Temperaturbereich I, I

BVo-Faktor 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
DT [mm/kN]

OVoo-Faktor 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

1) Berechnung der effektiven Verschiebung:
OND = ONo-Faktor * T
ONeo = GNee-Faktor © T

T = einwirkende Verbundspannung unter
Zugbeanspruchung

2) Berechnung der effektiven Verschiebung:

Bvo = Bvo-Faktor = V

OV = OVu-Fakior * \

V = einwirkende Querbeanspruchung

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Leistungen

Verschiebungen Ankerstangen / Gewindestangen, fischer FIS IG und fischer RG M |

Anhang C12

7235309.26
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Tabelle C13.1: Verschiebungen fiir Betonstahl

Stabnenn-

durchinessi ¢ 8 10 12 14 16 20 25 28

Verschiebungs-Faktoren fiir Zugbeanspruchung"

Ungerissener Beton; Temperaturbereich I, Il

BNO-Faktor 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11
[mm/(N/mm?)]

ONer-Faktor 0,10 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13

Gerissener Beton; Temperaturbereich I, Il

OMo-Factor -3 012 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14
[mm/(N/mm?)]

BNo-Factor -3) 0,27 0,30 0,30 0,30 0,30 0,35 0,37

Verschiebungs-Faktoren fiir Querbeanspruchung?

Ungerissener oder gerissener Beton; Temperaturbereich I, 1l

Svo-Faktor 0,1 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08

[mm/kN]
Dv-Faktor 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09

1) Berechnung der effektiven Verschiebung:
SNo = ONo-Faktor © T

ONee = ONe-Faktor * T

T = einwirkende Verbundspannung unter
Zugbeanspruchung

% Keine Leistung bewertet

2) Berechnung der effektiven Verschiebung:

dvo = Svo-Faktar + V

Ve = BVa-Fakior - V

V = einwirkende Querbeanspruchung

Tabelle C13.2: Verschiebungen fir fischer FRA

fischer FRA | M12 | M16 | M20 M24

Verschiebungs-Faktoren fiir Zugbeanspruchung"

Ungerissener Beton; Temperaturbereich I, Il

BNO-Faktor 0,10 0,10 0,10 0,10
N [m/(N/mm?)]

ONa-Faktor 0,12 0,12 0,12 0,13

Gerissener Beton; Temperaturbereich I, Il

OMo- 0,12 0,13 0,13 0,13
R [mmAN/mm?)]

OMoc-Faktor 0,30 0,30 0,30 0,35

Verschiebungs-Faktoren fiir Querbeanspruchung?

Ungerissener oder gerissener Beton; Temperaturhereich I, Il

dvo- 0,10 0,10 0,09 0,09
VO-Faktor [mm."kN]

OVee-Faktor 0,11 0,11 0,10 0,10

1) Berechnung der effektiven Verschiebung:
OND = ONO-Faktor * T

ONeo = ONeo-Fakior © T

T = einwirkende Verbundspannung unter
Zugbeanspruchung

2) Berechnung der effektiven Verschiebung:

Bvo = Bvo-Faktor * V

BV = Bve-Fakior - V

V = einwirkende Querbeanspruchung

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Leistungen
Verschiebungen Betonstahl und fischer FRA

Anhang C13
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Tabelle C14.1: Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- und
Querbeanspruchung von Ankerstangen und Gewindestangen fir die
seismische Leistungskategorie C1

Ankerstange / Gewindestange | mM10 | m12 | m16 | mM20 | mM24 | m27 | M30

Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zugbeanspruchung "

Ankerstangen und Gewindestangen, Leistungskategorie C1 2

4.8 23,2(21,4)| 33,7 62,8 98,0 141,2 | 183,6 224 .4

— & _ Stahl verzinkt o 5.8 29,0(26,8)| 42,1 78,5 | 1225 | 176,5 | 2295 280,5

ST 2 S 2 88 o1[46:4(42.8)| 674 | 1256 | 196,0 | 2824 | 3672 | 44838

§ ‘g £ ‘Nichtrostender Stahl | 5 < 50 KNIF29 0 421 | 785 | 1225 | 176,5 | 2295 | 280,5

< R und Hochkorros- lf 70 40,6 58,0 1099 | 171,5 | 2471 | 321,3 3927
ionsbest. Stahl HCR 80 46,4 674 | 1256 | 196,0 | 2824 | 3672 | 44838
Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Querbeanspruchung ohne Hebelarm
Ankerstangen, Leistungskategorie C1 2
4.8 13,9(12,8)| 202 | 376 | 588 | 847 | 110,1 134,6
T _ Stahl verzinkt @ 58 17,4(16,0)| 252 | 471 | 735 | 1059 | 1377 168,3
%% b %ﬁ 8.8 [KN] 23,2(21,4)| 33,7 | 62,8 | 98,0 | 1412 | 1836 | 2244
L_&': $ > Nichtrostender Stahl | I 50 14,5 21,0 39,2 61,2 88,2 | 1147 140,2
< R und Hochkorros- L?_’ 70 20,3 295 54,9 85,7 123,5 | 160,6 196,3
ionsbest. Stahl HCR 80 23,2 337 | 62,8 | 980 | 1412 | 1836 | 2244
Gewindestangen, Leistungskategorie C1 2
4.8 9,7(9,0) 14,1 26,3 411 59,3 77,1 97,2

. 2 _ Stahl verzinkt b 58 121(11,2)| 17,7 | 329 | 514 | 741 | 96,3 117,8

8 g @ 8.8 820500 236 | 439 [ 686 | 988 | 1285 | 157.0

g ."E-’ = Nichtrostender Stahl | % g 50 10,1 14,7 27.4 42,8 61,7 80,3 98,1

= R und Hochkorros- s 70 14,2 20,6 384 60,0 86,4 112,4 137.4

ionsbest. Stahl HCR 80 16,2 236 | 439 | 686 | 988 | 1285 | 157,0

1 Werte in Klammern gelten fUr unterdimensionierte Gewindestangen mit geringerem Spannungsquerschnitt As flr

feuerverzinkte Gewindestangen nach EN ISO 10684:2004+AC:2009.
2 Teilsicherheitsbeiwert fur die seismische Leistungskategorie C1 siehe Tabelle C16.1; fur Ankerstangen ist der

Duktilitatsfaktor 1,0.

fischer Injektionssystem FIS V Plus
Leistungen Anhang C14
Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen von Ankerstangen und
Gewindestangen unter seismischer Einwirkung (Leistungskategorie C1)
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Tabelle C15.1: Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter
Zug- / Querbeanspruchung von Ankerstangen und Gewindestangen flr
die seismische Leistungskategorie C2

Ankerstange / Gewindestange | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 [ mM27 | M30
Ankerstangen und Gewindestangen, Leistungskategorie C2 "
48 2 303 | 565 | 882 -2 -2) -2)
- N Stahl verzinkt g 5.8 -2 37,9 70,6 110,2 -2 -2 -2)
55 ¢ g @ 88 N [— 606 | 1130 | 1764 | 2 -2 -2)
L'Ct: & £ Nichtrostender Stahl | 3 % 50 il 379 | 706 | 1102 il -2 -2
<  Rund Hochkorros- | 2 70 -2 53,1 0989 | 154,3 -2) -2 -2)
ionsbest. Stahl HCR 80 -2 60,6 113,0 | 1764 2) -2) -2)
Ankerstangen, Leistungskategorie C2 "
4.8 -2) 13,3 | 282 | 452 2 -2) 2)
T Stahl verzinkt & 5.8 -2 16,6 35,3 56,5 -2) -2) -2
8¢ c % 88 2 222 | 471 | 754 2 -2) -2)
S® 4 x @ KN : , ,
55 & Nichtrostender 2a 50 [kN] -2 13,9 29,4 47,1 -2) -2) -2)
(@] g Stahl R und 8 < 70 _2) 19,4 41,2 66,0 2) _2) 2}
Hochkorrosionshest. | Y- ) ) ) 2
Stahl HCR 80 222 | 471 754 -
Gewindestangen, Leistungskategorie C2 !
4.8 2 13,3 | 263 | 41,1 2 -2 -2)
= 2 ., Stahl verzinkt 2 |58 -2 166 | 329 | 514 2 -2 -2
B3 G g3(es8 | 222 [ 439 [ 686 [ - -2 -2
L.:‘: $ = Nichtrostender Stahl | i < |50 -2 13,9 27,4 42,8 -2 -2 -
<  Rund Hochkorros- | 2 70 -2 19,4 38,4 60,0 -2 -2 -2)
ionsbest. Stahl HCR 80 -2 222 43,9 68,6 22) -2) -2

D Teilsicherheitsbeiwert fiir die seismische Leistungskategorie C2 siehe Tabelle C16.1; fur Ankerstangen ist der
Duktilitatsfaktor 1,0.
2 Leistung nicht bewertet.

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Leistungen Anhang C15
Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen von Ankerstangen und
Gewindestangen unter seismischer Einwirkung (Leistungskategorie C2)
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Tabelle C16.1: Teilsicherheitsbeiwerte von Ankerstangen, Gewindestangen fir die
seismische Leistungskategorie C1 oder C2

Ankerstange- / Gewindestange M10 M12 M16 mM20 M24 M27 M30
Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zugbeanspruchung”

4.8 1,50

k5
=  Stahl verzinkt 58 1,50
2 o
= z oP 88 1,50
£z o8 — 1
Q2 Nichtrostender Stahl @ x50 2,86
g R und w
D Hochkorrosions- 70 1,87 / fischer HCR: 1,50 2
= bestandiger Stahl

HCR 80 1,60

Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Querbeanspruchung "

4.8 1,25

©
= Stahl verzinkt 5.8 1,25
o )
@ T 9 88 1,25
= (] 0 - '
2 £— 58 [
@ ° Nichtrostender Stanhl wx 50 2,38
o Q
&} R und (I
-% Hochkorrosions- 70 1,56 / fischer HCR: 1,25 2
= bestandiger Stahl

HCR 80 1,33

) Falls keine abweichenden nationalen Regelungen vorliegen.
2} Nur zulassig fir hochkorrosionsbestandigen Stahl HCR, nach Tabelle A7.1.

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Leistungen Anhang C16
Teilsicherheitsbeiwerte von Ankerstangen und Gewindestangen unter seismischer
Einwirkung (Leistungskategorie C1/C2)
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Tabelle C17.1: Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung von Anker-
stangen und Gewindestangen fir die seismische Leistungskategorie C1
im hammergebohrten Bohrloch; Beton 2 C20/25;
Nutzungsdauer 50 und 100 Jahre

Ankerstange / Gewindestange | M10 | m12 | m16 | M20 | m24 | m27 | W30

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Charakteristische Verbundtragfahigkeit

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe- |: 50°C/80°C 45 55 5,5 55 45 40 40

ratur- Trect |[N/mm?]

bereich |l: 72°C/120°C 4,0 4,5 4,5 45 4,0 3,5 35

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (wassergefilites Bohrloch)

Tempe- |- 50°C/80°C -0 5,0 5,0 4.5 4.0 3.5 3,5

ratur- TrRect1 |[N/mm?]

bereich i 72°C/120°C -1 4,0 4,0 4,0 3,5 3,0 3,0

Montagebeiwert

Trockener oder nasser 10

Beton Yinst [-] .

Wassergefillltes Bohrloch -0 1.2

) Keine Leistung bewertet.

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Leistungen Anhang C17

Charakteristischer Widerstand unter seismischer Einwirkung (Leistungskategorie C1) fur

Ankerstangen und Gewindestangen; Nutzungsdauer 50 und 100 Jahre
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Tabelle C18.1: Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung von
Ankerstangen / Gewindestangen fiir die seismische Leistungskategorie C2
im hammergebohrten Bohrloch; Beton 2 C20/25;
Nutzungsdauer 50 und 100 Jahre

Ankerstange / Gewindestange ‘ M12 ‘ M16 ‘ M20
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Charakteristischer Verbundtragfahigkeit

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe- |: 50°C/80°C 1,5 1:3 2.1

ratur- Trecz | [N/mm?]

bereich Il: 72°C/120°C 1,3 1,2 1,9

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (wassergefiilltes Bohrloch)

Tempe- |: 50°C/80°C 1,3 1,1 1,8

ratur- Trecz | [N/fmm?]

bereich II: 72°C/120°C 1,1 1,0 16

Montagebeiwert

Trockener oder nasser Beton [ 1,0

Wassergefllltes Bohrloch Tt 1,2

Verschiebungen unter Zugbeanspruchung?

ON,C2(50%)-Faktor [m/(N/mm?)] 0,20 0,13 0,21
OM,C2(100%)-Faktor 0,38 0,18 0,24
Verschiebungen unter Querbeanspruchung?

dv.C2(50%)-Faktor [Mm/KN] 0,18 0,10 0,07
Ov,c2(100%)-Faktor 0,25 0,14 0,11

ON,C2(50%) = 8N, G2(50%)-Faktor = T
ON,C2(100%) = ON,C2(100%)-Faktor -

T = einwirkende Verbundspa
Zugbeanspruchung

1) Berechnung der effektiven Verschiebung:

T

nnung unter

2) Berechnung der effektiven Verschiebung:

dv.c2(50%) = BV,C2(50%)-Faktor * V
Bv.C2(100%) = BV,C2(100%)-Faktor *

V = einwirkende Querbeanspruchung

\

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Leistungen

Charakteristische Werte unter seismischer Einwirkung (Leistungskategorie C2) fur
Ankerstangen, Nutzungsdauer 50 und 100 Jahre

Anhang C18
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Teil 1

Tabelle C19.1: Feuerwiderstand gegen Stahlversagen unter Zug- und Querbean-
spruchung von Ankerstangen und Gewindestangen; Beton 2 C20/25;

Feuerwiderstand gegen Stahlversagen unter Zug- und Querbeanspruchung

Anker- /| Gewindestange

Stahl, verzinkt; Festigkeits- R30 R60
klasse 5.8 und héher
NRk s,fi,30 VRksfi,30 M9k s.fi,30 NRksfi,50 VRk s fi,60 MPORk s fi,60
[kN] [kN] [Nm] [kN] [kN] [Nm]
M8 1,6 1,6 1,7 1,2 1,2 1,2
M10 3.3 3.3 42 2,3 2,3 3,0
M12 58 58 9.1 40 4.0 6,2
M16 10,9 10,9 151 7.5 7.5 11,2
M20 11,1 11 294 8,2 8,2 21,8
M24 16,0 16,0 50,9 11,8 11,8 37,7
M27 20,8 20,8 75,5 15,4 15,4 56,0
M30 254 25,4 102,0 18,8 18,8 75,6
Anker- / Gewindestange
Stahl, verzinkt; Festigkeits- RS0 R120
klasse 5.8 und hdher
NRris fi,00 VRks f,90 MPxkeion | Nrksi20 VRks fi,120 MP%Rks 120
[kN] [kN] [Nm] [kN] [kN] [Nm]
M8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6
M10 1.4 1.4 1,8 0.9 0.9 1.1
M12 2.1 2.1 3,3 1.2 1,2 1,9
M16 4.0 4.0 7.3 2.3 2,3 5.3
M20 53 53 14,2 3,9 3,9 10,4
M24 7.7 7.7 246 56 56 18,0
M27 10,0 10,0 36,4 7.3 73 26,7
M30 12,3 12,3 493 9,0 9,0 36,1
fischer Injektionssystem FIS V Plus
Leistungen Anhang C19
Feuerwiderstand gegen Stahlversagen unter Zug- und Querbeanspruchung von
Ankerstangen und Gewindestangen Teil 1
8.06.01-81/26
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Tabelle C20.1: Feuerwiderstand gegen Stahlversagen unter
Zug- und Querbeanspruchung von
Ankerstangen und Gewindestangen; Beton 2 C20/25; Teil 2

Feuerwiderstand gegen Stahlversagen unter Zug- und Querbeanspruchung von
Ankerstangen und Gewindestangen Teil 2

Ankerstange R/ HCR und
Gewindestange, R0 R60
Festigkeitsklasse 50 und héher
NRk,s,30 VRksfi30 | MOrkssiao | NRksiso VRk,s/fi.60 MO s,6.60
[kN] [kN] [Nm] [kN] [kN] [Nm]
M8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6
M10 1,4 1,4 1,8 1.1 1,1 1,5
M12 2,5 2,5 3,9 2.1 21 3,9
M16 47 47 9.9 3,9 3,9 9,9
M20 7,3 7,3 19,4 6,1 6,1 19,4
M24 10,5 10,5 33,6 8,8 8,8 28,0
M27 13,7 13,7 499 1.4 114 41,6
M30 16,8 16,8 67,4 14,0 14,0 56,2
Ankerstange R/ HCR und
Gewindestange, R90 R120
Festigkeitsklasse 50 und héher
NRk s fi,90 VRk 7,00 MO%keno0 | Nresfizo | VRksf120 MO%ksf,120
[kN] [kN] [Nm] [kN] [kN] [Nm]
M8 0.4 04 04 0,3 0,3 0,3
M10 0,9 0,9 1,2 0,8 0,8 1,0
M12 1,8 1,6 3,9 1,3 1,3 3,9
M16 3.1 3.1 9,9 2,5 2,5 9,9
M20 49 4.9 19,4 3,9 3,9 19,4
M24 7,0 7,0 22,4 56 5,6 17,9
M27 9.1 9.1 33,2 7.3 7,3 26,6
M30 11,2 11,2 449 8,9 8,9 35,9
fischer Injektionssystem FIS V Plus
Leistungen Anhang C20
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Bemessungswert der Verbundtragfahigkeit fiir gerissenen Beton unter
Brandeinwirkung fiir Ankerstangen und Gewindestangen, im hammergebohrten
Bohrloch mit Standardbohrer und Hohlbohrer

Bemessungswert der Verbundtragfahigkeit fiir gerissenen Beton unter Brandeinwirkung
fur eine bestimmte Temperatur.
tref(8) wird mit folgender Gleichung berechnet:

Tricfi(8) = Kpip(0) * Trier.c20/25

Wenn: 6 < 21 °C kip=1,0

21°C <0 <317°C  kip(0) =0,966 - e 20129 <0 75 siehe Bild C21.1

8>317°C kip =0
0 = Temperatur in °C in der Verbundmdértelschicht,
TRk 1(6) _ Bemessungswert der Verbundtragfahigkeit fur gerissenen Beton unter Brandeinwirkung fur
eine bestimmte Temperatur in N/mm? fur Beton der Druckfestigkeitsklasse C20/25 bis
C50/60,
kiip (8) = Abminderungsfaktor unter Brandeinwirkung,
TR cr,C20/25 = Charakteristische Verbundtragfahigkeit fur gerissenen Beton C20/25 in N/mm?,

gemal Tabelle C6.1, Tabelle C7.1.

Bild C21.1: Beispiel-Diagramm fur den Abminderungsfaktor ks (6) fiir Ankerstange und Gewindestange.

0,7

kg, (6) = 0,966 . e—0012:0

Abminderungsfaktor k;

i1 8,=21°C 8. =317°C

(] 50 100 150 200 250 300 350 400
Temperatur 6 [°C]

fischer Injektionssystem FIS V Plus

Leistungen Anhang C21
Bemessungswert der Verbundtragfahigkeit flir gerissenen Beton unter
Brandeinwirkung fir Ankerstangen und Gewindestangen

7235309.26 8.06.01-81/26
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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache
ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen miissen
dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schrifticher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung widerrufen,
insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaf Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Der fischer Superbond dynamic ist ein Verbunddubel, der aus einer Mortelkartusche FIS SB oder
FIS SB High Speed oder der Mortelpatrone RSB und einem Stahlteil nach Anhang A3 besteht.
Die Ankerstange wird in ein mit Injektionsmortel gefilites Bohrloch gesteckt und durch Verbund
zwischen Ankerstange, Injektionsmortel und Beton verankert.

Die Mortelpatrone wird in ein Bohrloch gesetzt und das Stahlteil durch gleichzeitiges Schlagen
und Drehen eingetrieben. Der Dibel wird durch Ausnutzung des Verbundes zwischen Stahlteil,
Mortel und Beton verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dibel entsprechend
den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu Grunde
liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Diibels von mindestens 50 Jahren. Die
Angaben zur Nutzungsdauer kdnnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden,
sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die
erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

31 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal

(Bewertungsmethode C: Linearisierte Funktion) Leistung

Charakteristischer Ermidungswiderstand unter zyklischer Zugbeanspruchung

Charakteristischer Ermudungswiderstand gegen Stahlbruch
ANpgson (n =1 bis n = =)

Charakteristischer Ermudungswiderstand gegen kegelférmigen
Betonausbruch und Spalten Siehe Anhang
ANRk,c,O,n ANRk,sp,O,n (n =1bisn= °°) C1, C3 und C4

Charakteristischer Ermidungswiderstand gegen kombiniertes
Herausziehen / kegelférmigen Betonausbruch
Atgipon (n=1Dbisn=«)

Charakteristischer Ermidungswiderstand unter zyklischer Querbeanspruchung

Charakteristischer Ermidungswiderstand gegen Stahlbruch
AV pison (n=1bisn = «)

Charakteristischer Ermidungswiderstand gegen Betonkantenbruch Siehe Anhang
AV Rk,con (n=1bis n = «) C2, C3 und C4

Charakteristischer Ermidungswiderstand gegen Betonausbruch auf der
lastabgewandten Seite AV gy o0, (n = 1 bis n = =)

Z72711.24 8.06.01-231/23



Européische Technische Bewertung Deutsches
ETA-19/0501 Enstltl_._lt
fiir

Bautechnik

Seite 4 von 28 | 11. Juni 2024

Wesentliches Merkmal

Leist
(Bewertungsmethode C: Linearisierte Funktion) eistung

Charakteristischer Ermidungswiderstand unter kombinierter zyklischer Zug- und

Querbeanspruchung
Charakteristischer Ermiidungswiderstand gegen Stahlbruch Siehe Anhang
as (n=1bisn =) C1 bis C4
Lastumlagerungsfaktor fur zyklische Zug- und Querbeanspruchung
Siehe Anhang
Lastumlagerungsfaktor gy, Yry C1 bis C4
4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit der

Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330250-01-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriiffung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europédischen Bewertungsdokument
Technische Einzelheiten, die fir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung

der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 11. Juni 2024 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Stiller
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Einbauzustande

fischer Ankerstange FIS A oder RG M mit fischer Injektionssystem FIS SB

Vorsteckmontage mit Dynamik-Set (Ringspalt verfillt mit Verbundmortel)
GroRe: M12, M16, M20, M24

/ / / /
ANV _
i
/ ~ - ~ - ol
N 7T —
/ / / /
Durchsteckmontage mit Dynamik-Set (Ringspalt verfillt mit Verbundmaortel)
GroRe: M12, M16, M20, M24
/ / / /
NV _
/ - - ~ ~ [
N 77777, —
/ / / S

Durchsteckmontage mit Unterlegscheibe und Zentrierbuchse (Ringspalt verfullt mit Verbundmortel)
GroRe: M12, M16, M20, M24

7 % % %
N 00 L
——=
RO ~ 7 / -

fischer Ankerstange RG M mit fischer Patronensystem RSB

Vorsteck- oder Durchsteckmontage mit Dynamik-Set
(Ringspalt verflllt mit Verbundmortel)

GréRe: M12, M16, M20, M24

/|

Abbildungen nicht mafstablich

fischer Superbond dynamic

Produktbeschreibung Anhang A1
Einbauzustande

291877.24 8.06.01-231/23
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Ubersicht Systemkomponenten Teil 1

Injektionskartusche (Shuttlekartusche) mit Verschlusskappe; GroRen: 390 ml, 585 ml, 1100 ml, 1500 mi

Aufdruck: fischer FIS SB, FIS SB High Speed, Verarbeitungshinweise,
Haltbarkeitsdatum, Kolbenwegskala (optional), Aushéarte- und
Verarbeitungszeiten (temperaturabhangig), Gefahrenhinweis, GroRe,
Volumen

Injektionskartusche (Coaxialkartusche) mit Verschlusskappe; Gré6Ben: 150 mi, 300 ml ,380 ml, 410 ml

> Aufdruck: fischer FIS SB, FIS SB High Speed, Verarbeitungshinweise,

) Haltbarkeitsdatum, Kolbenwegskala (optional), Ausharte- und
Verarbeitungszeiten (temperaturabhangig), Gefahrenhinweis, Grofie,

I Volumen

Patronensystem
Grofke: 12 mini, 12, 16 mini, 16, 20, 20 E /24

L _
=

Injektionshilfe und Verlangerungsschlauch @ 9 fiir Statikmischer FIS MR Plus;
Injektionshilfe und Verlangerungsschlauch @ 9 oder @ 15 fiir Statikmischer FIS UMR

Abbildungen nicht mafstablich

fischer Superbond dynamic

Systembeschreibung Anhang A2
Ubersicht Systemkomponenten Teil 1;
Kartuschen / Patrone / Statikmischer / Injektionshilfe

291877.24 8.06.01-231/23
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Ubersicht Systemkomponenten Teil 2
fischer Ankerstange FIS A
Groflke: M12, M16, M20, M24 [ ]
| _ _ _ J
fischer Ankerstange RG M
Grofle: M12, M16, M20, M24
_ l _ _ _ ] (5 7 |
7 Q ) \ ptit. =]

Kugelscheibe

Kegelpfanne (verschiedene Ausfiihrungen; zum Teil verfiillbar)
ohne Bohrung radial schrag axial

@i Ol

Zentrierbuchse
(nur Durchsteck-
monage)

ot

Sechskantmutter mit
Unterlegscheibe kugeliger Sechskantmutter Sicherungsmutter

Auflageflache

& o

Injektionsadapter

Reinigungsbiirste BS

¥ 300 L

Abbildungen nicht mafstablich

fischer Superbond dynamic

Systembeschreibung
Ubersicht Systemkomponenten Teil 2;
Stahl-Komponenten / Injektionsadapter / Reinigungsbirste / Ausblaser

Anhang A3

291877.24
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Tabelle A4.1: Werkstoffe

Teil |Bezeichnung

Material

1 |Injektionskartusche

Mortel, Harter, Fillstoffe

2 |Patronensystem

Mortel, Harter, Fillstoffe

Stahlart

Stahl Nichtrostender Stahl R
gemal EN 10088-1:2023 der
verzinkt Korrosionswiderstandsklasse CRC llI

nach EN 1993-1-4:2006+A1:2015

Festigkeitsklasse 70

Festigkeitsklasse 8.8; EN ISO 3506-1:2020
fischer Ankerstange EN ISO 898-1:2013 1.4401 (M12 bis M24)
3 |1 A odor RG o galv. verzinkt = 5 pm 1.4062 (M12 und M16)
EN ISO 4042:2022 1.4362 (M12 und M16)
fux < 1000 N/mm? EN 10088-1:2023
fu« £ 1000 N/mm?
4 |Zentrierbuchse Kunststoff
T e
5a . — . 1. 1. ;
ISC 7089:2000 EN 10088-1-2023
5, |Verflllbare Kegelpfanne galv. verzinkt = 5 um, 12‘5191 1228‘91’ 122{752
ahnlich DIN 6319-G EN ISO 4042: 2022 EN 10088-1-2023
galv. verzinkt > 5 pm 14871 14439, 14365
6 |Kugelscheibe ) . ’ . 1. 1. :
EN ISO 4042: 2022 EN 10088-1-2023
7a |Sechskantmutter Festigkeitsklasse 8: Eﬁsrgokeétgggaizeog%
EN ISO 898-2:2022 o
Sechskantmutter mit . 1.4401; 1.4404; 1.4578;
7b . . galv. verzinkt =2 5 ym, ’ ’ !
kugellger AUﬂageﬂaChe EN I1SO 4042: 2022 1.4571; 1.4439; 1.4362;
: EN 10088-1:2023
. 1.4401; 1.4404; 1.4578;
8 |Sicherungsmutter ggh/‘légzigfzz_ 250|12r£1 1.4571; 1.4439; 1.4362;
' EN 10088-1:2023

fischer Superbond dynamic

Produktbeschreibung
Werkstoffe

Anhang A4

291877.24
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Spezifizierung des Verwendungszwecks Teil 1

Tabelle B1.1: Ubersicht Nutzungs- und Leistungskategorien Injektionssystem

FIS SB mit

fischer Ankerstange FIS A oder fischer Ankerstange RG M

Nichtrostender Stahl R
M12 - M24

Stahl verzinkt
M12 + M16

Hammerbohren mit
Standardbohrer

T ——

Hammerbohren mit = >
Hohlbohrer

(fischer “FHD”, Heller "Duster
Expert"; Bosch “Speed Clean”;
Hilti “TE-CD, TE-YD";

DreBo ,D-Plus®; DreBo ,D-Max®)

[R—

Bohrernenndurchmesser (do)
14 mm bis 18 mm

Bohrernenndurchmesser (dg)
14 mm bis 28 mm

Diamantbohren -_—

keine Leistung bewertet

ungerissenen
Ermiidungs- Beton

belastung, im gerissenen
Beton

Stahl verzinkt:
M12 und M16

Nichtrostender Stahl R:
M12, M16, M20 und M24

Bemessungsmethode |
gemaR EOTA TR 061:2023

n=1bisn=

Bemessungsmethode Il
gemal EOTA TR 061:2023

n=o°

Nutzungs- Trockener oder

kategorie " nasser Beton

M12, M16, M20 und M24

Einbaurichtung

D3
horizontale und vertikale Montage nach unten, sowie Uberkopfmontage

Einbaumethode

Vorsteckmontage oder Durchsteckmontage

Einbautemperatur

FIS SB: Ti,min =-15°C bis Ti,max =440 °C
FIS SB H|gh Speed: Ti,min =-20 °C bis Ti,max =+30 °C

(maximale Kurzzeittemperatur +40 °C;

-40°Cbis +40°C maximale Langzeittemperatur +24 °C)

Temperatur-
Gebrauchs- bereich I:
temperatur-
bereiche Temperatur-
bereich Il:

(maximale Kurzzeittemperatur +80 °C;

40 °C bis +80 °C maximale Langzeittemperatur +50 °C)

fischer Superbond dynamic

Verwendungszweck

Spezifikationen Injektionssystem FIS SB Teil 1

Anhang B1

291877.24
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Spezifizierung des Verwendungszwecks Teil 2

Tabelle B2.1: Ubersicht Nutzungs- und Leistungskategorien Patronensystem

RSB mit

fischer Ankerstange RG M

|

|

|

|

|

|

|
AYanvy|
WA

hEne
&)

Hammerbohren mit
Standardbohrer

Hammerbohren mit =———5—
Hohlbohrer I

(fischer “FHD”, Heller "Duster
Expert"; Bosch ,Speed Clean®;
Hilti "TE-CD, TE-YD";

DreBo ,D-Plus®; DreBo ,D-Max®)

Bohrernenndurchmesser (do)
14 mm bis 18 mm

Bohrernenndurchmesser (dg)
14 mm bis 28 mm

Diamantbohren A

Bohrernenndurchmesser (do)
18 mm

Bohrernenndurchmesser (do)
18 mm bis 28 mm

ungerissenen
Ermiidungs- Beton

belastung, im gerissenen
Beton

Stahl verzinkt:
M12 und M16

Nichtrostender Stahl R:
M12, M16, M20 und M24

Bemessungsmethode |
gemal EOTA TR 061:2023

n=1bisn=

Bemessungsmethode Il
gemal EOTA TR 061:2023

n=oo

Nutzungs- Trockener oder
kategorie nasser Beton

M12, M16, M20 und M24

Einbaurichtung

D3
horizontale und vertikale Montage nach unten, sowie Uberkopfmontage

Einbaumethode

Vorsteckmontage oder Durchsteckmontage

Einbautemperatur

RSB:  Timin = -30 °C bis T;max = +40 °C

(maximale Kurzzeittemperatur +40 C;

-40°Cbis +40°C maximale Langzeittemperatur +24 C)

Temperatur-
Gebrauchs- bereich I:
temperatur-
bereiche Temperatur-
bereich Il:

(maximale Kurzzeittemperatur +80 C;

-40 °C bis +80 °C maximale Langzeittemperatur +50 C)

fischer Superbond dynamic

Verwendungszweck

Spezifikationen Patronensystem RSB Teil 2

Anhang B2

291877.24
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Spezifizierung des Verwendungszwecks Teil 3

Verankerungsgrund:
Verdichteter bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

Bemessung:

Einbau:

gemaf EN 206:2013+A2:2021.

Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume

(verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl R).

Fir alle anderen Bedingungen gemaf EN 1993-1-4:2006+A1:2015 entsprechend der
Korrosionswiderstandsklassen nach Anhang A4 Tabelle A4.1.

Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen
und des Stahlbetonbaus erfahrenen Ingenieurs.

Unter Berucksichtigung der zu verankernden Lasten werden prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen angefertigt. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Dibel angegeben
(z. B. Lage des Diibels zur Bewehrung oder zu den Auflagern).

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Ubereinstimmung mit:
- EN 1992-4:2018 und

- EOTA Technical Report TR 061 "Design method for fasteners in concrete under fatique cyclic loading"”,
Ausgabe 2023

Statische und quasi-statische Belastung gemafl ETA-12/0258 vom 24.10.2023. Zentrierbuchse und
Sicherungsmutter sind zusatzliche Teile flr ermidungsrelevante zyklische Beanspruchung, die nicht
Bestandteil der ETA-12/0258 vom 24.10.2023 sind.

Die Verankerungen sind auf3erhalb kritischer Bereiche (z.B. plastischer Gelenke) der Betonkonstruktion
anzuordnen.

Eine Abstandsmontage oder die Montage auf einer Mortelschicht ist nicht durch diese Europaische Technische
Bewertung (ETA) abgedeckt.

Einbau des Dibels durch entsprechend geschulten Personals unter der Aufsicht des Bauleiters.

Im Fall von Fehlbohrungen sind diese zu vermérteln.

Effektive Verankerungstiefe markieren und einhalten.

Bei reiner Zugbelastung muss der Bereich zwischen Anker und Anbauteil (Ringspalt) nicht verfillt werden.
Uberkopfmontage erlaubt.

Setzen des Ankers mit Abstand zwischen Beton und Ankerplatte (nur wenn der Anker in axialer Richtung

belastet wird).

fischer Superbond dynamic

Verwendungszweck Anhang B3
Spezifikationen Teil 3

291877.24 8.06.01-231/23
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Tabelle B4.1: Montagekennwerte fur fischer Ankerstangen in Kombination mit Injektions-system
FIS SB
fischer Ankerstangen Gewinde] M12 | M16 M20 | Mm24
. verzinkter Stahl oder .
Material nichtrostender Stahl R nichtrostender Stahl R
Bohrernenndurchmesser do 14 | 18 24 | 28
Bohrlochtiefe ho ho = het
Effektive Verankerungstiefe Nef, min 70 80 90 96
Bemessungsmethode | N, max 240 320 400 480
Effektive Verankerungstiefe Pef, min 95 125 160 190
Bemessungsmethode Il Ref, max 240 320 400 480
Smin
Minimale Rand- und Achsabstande = [mm] 55 65 85 105
Crin
Durchmesser des \r’:;f&g;'; d 14-16 18-20 22.26 26-30
Durchgangslochs Durchsteck
im Anbauteil urchsteck- dr 15-16 19-20 25-26 29-30
montage
o tix, min 6 8 10 12
Anbauteildicke —
tfix,max 200
Minimale Dicke des Betonbauteils Nmin her + 30 het + 2dg hes + 2dg her + 2dg
Einbau mit Dynamik-Set
Uberstand Ankerstange FIS A oder
RG M ohne Sechskantaufnahme P, min ] 25 + to 30 + tix 36 + tix 43 + tic
Uberstand Ankerstange RG M
(mit Sechskantaufnahme) o min 32 + 38 + 43+ b -
Einbau mit Unterlegscheibe (nur nichtrostender Stahl R)
Uberstand Ankerstange FIS A oder
RG M ohne Sechskantaufnahme Pp2,min — 19+t 23+ tax 27+ tax 32+ thx
Uberstand Ankerstange RG M . . . _
(mit Sechskantaufnahme) Pz min 26+ tax 31+ tne 34+ tn. B
Erforderliches Montagedrehmoment ~ Tingt | [NmM] 40 60 120 150
fischer Ankerstange FIS A oder RG M Gewinde -

, l f
N\ \

il

}\7

Pragung (an beliebiger Stelle) fischer Ankerstange:

Festigkeitsklasse 8.8: +

Pragung

Einbauzustinde siehe Anhang B5

Abbildungen nicht mafstablich

fischer Superbond dynamic

Verwendungszweck

Montagekennwerte fischer Ankerstange FIS A und RG M in Kombination mit

Injektionssystem FIS SB

Anhang B4

291877.24

8.06.01-231/23
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Einbauzustande FIS A oder RG M mit Dynamik-Set oder Unterlegscheibe

Einbauzustand FIS A oder RG M mit Dynamik-Set

o e

‘
/)

N df
S
A, N
hy 2 hes thx
h 2 hin h

| @ Ti nst

™~ Setztiefenmarkierung

Einbauzustand FIS A R oder RG M R mit Unterlegscheibe und Zentrierbuchse

ve

Sovas g s
/| LSS S S S

o /

/]
/]

S S
S S

ho 2 heg

h2z hmin

p2

@ Tinst

Einbauzustand fir RG M siehe Anhang B6

Abbildungen nicht mafstablich

fischer Superbond dynamic

Verwendungszweck

Einbauzustande FIS A oder RG M mit Dynamik-Set oder Unterlegscheibe

Anhang B5

291877.24

8.06.01-231/23
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Tabelle B6.1:
Patronensystem RSB

Montagekennwerte fur fischer Ankerstangen RG M in Kombination mit

fischer Ankerstange RG M Gewinde] M12 | M16 M20 | Mm24
. verzinkter Stahl oder .
Material nichtrostender Stahl R nichtrostender Stahl R
Bohrernenndurchmesser do 14 | 18 25 | 28
Bohrlochtiefe ho ho = het
et 1 75 95 -—-
Effektive Verankerungstiefe Nef 2 110 125 170 210
Nef3 150 190 210 —
Snin
Minimale Rand- und Achsabsténde = 55 65 85 105
Cmin [mm]
Vorsteck- d 14-16 18-20 22-26 26-30
Durchmesser des montage f
Durchgangslochs Durchsteck
im Anbauteil urensteck- 4, 15-16 19-20 26 29-30
montage
- tix min 6 8 10 12
Anbauteildicke —
tfix,max 200
Minimale Dicke des Betonbauteils hmin hes + 30 her + 2dg her + 2dg het + 2dg
Einbau mit Dynamik-Set
Uberstand Ankerstange RG M hp min 32 + 5y, 38 + 5y, 43 + tgy -
Uberstand Ankerstange RG Mohne | [mm] . 43+t
Sechskantaufnahme p.min fix
Erforderliches Montagedrehmoment Tinst | [NmM] 40 60 120 150

fischer Ankerstange RG M Gewinde —

A A

Pragung (an beliebiger Stelle) fischer Ankerstange RG M: \_ Pragung
Festigkeitsklasse 8.8: +
Einbauzustinde:
» d
//_ | %
" @
© i Tinst
e
o
by
) h, 7 Setztiefenmarkierung

Abbildungen nicht mafstablich

fischer Superbond dynamic

Verwendungszweck
Montagekennwerte fischer Ankerstange RG M in Kombination mit Patronensystem RSB

Anhang B6

291877.24

8.06.01-231/23
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Tabelle B7.1:

Abmessungen der Patronen RSB

Patrone RSB

12 mini

12

16 mini

16

20

20E/24

Patronen-

d
durchmesser "

12,5

16,5

23,0

Patronen- Lo

lange

[mm]

72

97

95

160

190

Tabelle B7.2: Zuordnung der Moértelpatrone RSB zur fischer Ankerstange RG M

Ankerstange RG M

M12

M16

M20

Effektive
Verankerungstiefe

Pet 1

[mm]

75

95

Zugehorige
Mértelpatrone RSB

-]

12 mini

16 mini

Effektive
Verankerungstiefe

hef,2

110

125

170

210

Zugehorige
Mértelpatrone RSB

12

16

20

20E/24

Effektive
Verankerungstiefe

hef,3

150

190

210

Zugehorige
Mortelpatrone RSB

2Xx 12 mini

2Xx 16 mini

20E/24

Tabelle B7.3: Kennwerte der Reinigungsburste BS (Stahlburste mit Stahlborsten)

Die GrofRe der Reinigungsburste bezieht sich auf den Bohrernenndurchmesser

Bohrernenn-
durchmesser

do

14

18

24

25

28

Stahlbirsten-
durchmesser

dy

[mm]

16

20

26

27

30

dy

|
O

fischer Superbond dynamic

Verwendungszweck

Abmessungen Moértelpatronen; Zuordnungen Mértelpatronen zu Ankerstange RG M;
Reinigungsbrste (Stahlbirste)

Anhang B7

291877.24

8.06.01-231/23
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Tabelle B8.1: Bedingungen zur Verwendung eines Statikmischer ohne Verlangerungsrohr
Bohrernenn- do [mm] 14 18 24 25 28
durchmesser
MF':EI [mm] <120 < 150 <190 <210
Bohrlochtiefe h, us
bei V d
el venwenaung UFI\I/ISR [mm] <90 < 180 <220 < 250

Tabelle B8.2:

Maximale Verarbeitungszeit des Mortels und minimale Aushartezeit

Die Temperatur im Beton darf wahrend der Aushartung des Mortels den angegebenen Mindestwert nicht
unterschreiten. Minimale Kartuschentemperatur +5 °C; minimale Patronentemperatur -15 °C

Bedingungen zur Verwendung eines Statikmischer ohne Verlangerungsrohr;
Verarbeitungs- und Aushartezeiten

, Maximale Verarbeitungszeit Minimale Aushartezeit
Temperatur im torc toure
Verankerungsgrund
°C] FIS SB FIS SB FIS SB FIS SB RSB
High Speed High Speed
-30 bis -20 - - 120 h
> -20 bis -15 60 min - 24 h 48 h
> -15 bis -10 60 min 30 min 36 h 8h 30h
> -10 bis -5 30 min 15 min 24 h 3h 16 h
> -5 bis 0 20 min 10 min 8h 2h 10h
> 10 bis +5 13 min 5 min 4 h 1h 45 min
> +5 bis +10 9 min 3 min 2h 45 min 30 min
> +10 bis +20 5 min 2 min 1h 30 min 20 min
> +20 bis +30 4 min 1 min 45 min 15 min 5 min
> +30 bis +40 2 min - 30 min -—- 3 min
fischer Superbond dynamic
Verwendungszweck Anhang B8

291877.24

8.06.01-231/23
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Montageanleitung Teil 1; Injektionssystem FIS SB

. Bohrloch erstellen.
1 ol Bohrlochdurchmesser dy und Bohrlochtiefe hg
Lf,.{p@ Q0 siehe Tabelle B4.1.
| B
Bohrloch reinigen:
(T ST 2. - Bohrloch zweimal unter Verwendung
o ) v%gé Olfreier Druckluft ausblasen (p = 6 bar). l.
2 Q () T e Im ungerissenen Beton darf der Ausblaser
Ir-ﬁuO QQ 2| ABG verwendet werden Pap—
| e (Montagebedingungen: wow R
dog < 18 mm und hg < 10d).
Bohrloch zweimal ausbdursten.
3 Bei tiefen Bohrléchern Verlangerung verwenden.
Entsprechende Blirsten siehe Tabelle B7.3.
Bohrloch reinigen:
(T 97 2x Bohrloch zweimal unter Verwendung
\J O ] ST | dlfreier Druckluft ausblasen (p = 6 bar). A
4 dNO) — o9 @ Im ungerissenen Beton darf der Ausblaser
If—ﬁuO L QN » | ABG verwendet werden s
L loaes™ > (Montagebedingungen: reo R
do <18 mm und hg < 10d).

Mit Schritt 5 fortfahren Anhang B10.

Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Hohlbohrer)

Einen geeigneten Hohlbohrer (siehe Tabelle B1.1)
auf Funktion der Staubabsaugung prifen.

Verwendung eines geeigneten Staubabsaugsystems wie z.B. fischer FVC 35 M
oder eines Staubabsaugsystems mit vergleichbaren Leistungsdaten.

Bohrloch mit Hohlbohrer erstellen. Das Staubabsaugsystem muss den
Bohrstaub konstant wahrend des gesamten Bohrvorgangs absaugen und auf
maximale Leistung eingestellt sein.

Bohrlochdurchmesser dy und Bohrlochtiefe hy siehe Tabelle B4.1.

Mit Schritt 5 fortfahren Anhang B10.

fischer Superbond dynamic

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 1,
Injektionssystem FIS SB

Anhang B9

291877.24

8.06.01-231/23
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Montageanleitung Teil 2; Injektionssystem FIS SB
Vorbereiten der Kartusche

E @u—— Verschlusskappe abschrauben.

5 = _ ——  Statikmischer aufschrauben

o [I® B==4 (die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).

== | I e —
6 _" D Kartusche in die Auspresspistole legen.

Kjﬁ Einen etwa 10 cm langen Strang auspressen, bis der
7 = 1 Mortel gleichmaRig grau geféarbt ist. Nicht gleichmaRig
C ¢ grauer Mortel ist zu verwerfen.

Mit Schritt 8 fortfahren (Vorsteckmontage Anhang B11 oder Durchsteckmontage Anhang B12).

fischer Superbond dynamic

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 2;
Injektionssystem FIS SB

Anhang B10

291877.24

8.06.01-231/23
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Montageanleitung Teil 3; Injektionssystem FIS SB
Vorsteckmontage

Ca. 2/3 des Bohrlochs mit Mdrtel fullen. Immer am Bohrlochgrund beginnen und
Blasen vermeiden.

Bei Bohrlochtiefen = 150 mm Verldngerungsschlauch verwenden. Bei
Uberkopfmontage oder tiefen Bohrléchern (hy> 250 mm) Injektionshilfe
verwenden.

Nur saubere und olfreie Stahlteile verwenden. Setztiefe der Ankerstange
markieren. Die fischer Ankerstange mit leichten Drehbewegungen in das
Bohrloch schieben.

Nach dem Setzen der Ankerstange muss Uberschussmértel aus dem
Bohrlochmund ausgetreten sein. Falls nicht, das Verankerungselement sofort
ziehen und Mértel nachinjizieren.

Bei Uberkopfmontage die Ankerstange mit Keilen
(z.B. fischer Zentrierkeile) fixieren bis der Mortel beginnt auszuharten.

10 Aushartezeit abwarten, t.ye
siehe Tabelle B8.2.

Nach dem Anbringen des zu befestigenden Anbauteils werden die verfillbare
Kegelpfanne, die Scheibe und die Muttern auf den Anker geschoben bzw.
aufgedreht - ohne Zentrierbuchse.

Sechskantmutter mit Drehmomentschliissel anziehen, T, sieche Tabelle B4.1.
Sicherungsmutter handfest anziehen und mit Schraubenschlissel 4 bis V2
Umdrehung festziehen.

11

Den Bereich zwischen Anker und Anbauteil (Ringspalt) Uber die verfillbare
Kegelpfanne mit Mortel (FIS SB, FIS SB High Speed, FIS V Plus oder FIS EM
Plus) befillen.

Bei reiner Zugbelastung muss der Bereich zwischen Anker und Anbauteil
(Ringspalt) nicht zwingend verfullt werden.

12

fischer Superbond dynamic

Verwendungszweck Anhang B11
Montageanleitung Teil 3; Vorsteckmontage;
Injektionssystem FIS SB

291877.24 8.06.01-231/23
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Montageanleitung Teil 4, Injektionssystem FIS SB

Durchsteckmontage

Anker vormontieren!

(Position der Kegelpfanne bzw.
Unterlegscheibe =
Verankerungstiefe + Anbauteildicke).

ER AR EE LR A R

Ca. 2/3 des Bohrlochs mit Mdrtel fullen. Immer am Bohrlochgrund beginnen und
Blasen vermeiden. Bei Bohrlochtiefen = 150 mm Verlangerungsschlauch
verwenden. Bei Uberkopfmontage oder tiefen Bohrléchern (ho > 250 mm)
Injektionshilfe verwenden.

Nur saubere und Olfreie Stahlteile verwenden.
Die vormontierte fischer Ankerstange mit leichten Drehbewegungen in das
Bohrloch schieben, bis die Kegelpfanne bzw. Unterlegscheibe vollstandig aufliegt.

10

Nach dem Setzen der Ankerstange mit den vormontierten Komponenten, muss
Uberschussmértel um das Ankerelement ausgetreten sein (mindestens an einem
Punkt der Kegelpfanne bzw. der Unterlegscheibe).

Falls nicht, das Verankerungselement sofort ziehen und Mértel nachinjizieren.

11

Aushértezeit abwarten, teyre
siehe Tabelle B8.2.

12

Sechskantmutter mit Drehmomentschliissel anziehen, Tinst siehe Tabelle B4.1
Sicherungsmutter handfest anziehen und mit Schraubenschlissel V4 bis V2
Umdrehung festziehen.

fischer Superbond dynamic

Verwendungszweck

Montageanleitung Teil 4; Durchsteckmontage;

Injektionssystem FIS SB

Anhang B12

291877.24

8.06.01-231/23
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Montageanleitung Teil 5; Patronensystem RSB

Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Standardbohrer)

| |: | I\J T
o
3 Bohrloch erstellen.
1 v Bohrlochdurchmesser dy und Bohrlochtiefe hg
AQ siehe Tabelle B6.1.
'n - B
Bohrloch reinigen:
ST ] 'xJ;:J 4x. - Bohrloch viermal unter Verwendung -
(\ \J © /| %% élfreier Druckluft ausblasen (p = 6 bar). A
2 N R T e Im ungerissenen Beton darf der Ausblaser
‘ 0 QQ S| ABG verwendet werden -
L o™ ™ (Montagebedingungen: —
dog < 18 mm und hg < 10d).

Mit Schritt 6 fortfahren (Vorsteckmontage Anhang B15 oder Durchsteckmontage Anhang B16).

Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Hohlbohrer)

Einen geeigneten Hohlbohrer (siehe Tabelle B2.1)
auf Funktion der Staubabsaugung priifen.

Verwendung eines geeigneten Staubabsaugsystems wie z.B. fischer FVC 35 M
oder eines Staubabsaugsystems mit vergleichbaren Leistungsdaten.

Bohrloch mit Hohlbohrer erstellen. Das Staubabsaugsystem muss den
Bohrstaub konstant wahrend des gesamten Bohrvorgangs absaugen und auf
maximale Leistung eingestellt sein.

Bohrlochdurchmesser dy und Bohrlochtiefe hg siehe Tabelle B6.1.

Mit Schritt 6 fortfahren (Vorsteckmontage Anhang B15 oder Durchsteckmontage Anhang B16).

fischer Superbond dynamic

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 5;
Patronensystem RSB

Anhang B13

291877.24
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Montageanleitung Teil 6; Patronensystem RSB
Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Nassbohren mit Diamantbohrkrone)

W [
@ L ST Bohrloch erstellen.
1 - F ——:_ﬂ I‘ Bohrlochdurchmesser d, Bohrkern brechen
0 & T = und Bohrlochtiefe hg und herausziehen.
B 10 siehe Tabelle B6.1.
%) | :I ] ,J Cfi:
I . ™ e
2 R Bohrloch spllen, bis klares Wasser aus dem Bohrloch austritt.
3 Bohrloch zweimal unter Verwendung olfreier Druckluft ausblasen
(p > 6 bar).
4 Bohrloch zweimal unter Verwendung einer Bohrmaschine ausbdirsten.
Entsprechende Birsten siehe Tabelle B7.3.
5 ; 2 — Bohrloch zweimal unter Verwendung olfreier Druckluft ausblasen
(T .. 2] |
Ui o (p > 6 bar).
—\3 / e )
o 80| "

Mit Schritt 6 fortfahren (Vorsteckmontage Anhang B15 oder Durchsteckmontage Anhang B16)

fischer Superbond dynamic

Verwendungszweck Anhang B14
Montageanleitung Teil 6;
Patronensystem RSB

291877.24 8.06.01-231/23
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Montageanleitung Teil 7; Patronensystem RSB
Vorsteckmontage fischer Ankerstange RG M

Mértelpatrone von Hand _
in das Bohrloch stecken. Abhangig vom Stahlteil,
6 Passende Mortelpatrone passendes Setzwerkzeug
RSB oder RSB mini 7 grm==m / Adapter verwenden.
siehe Tabelle B7.2.
Nur saubere und olfreie Stahlteile verwenden. fischer Ankerstange RG M mit
7 dem Bohrhammer und passendem Adapter drehend-schlagend in die Patrone
eintreiben. Anhalten, wenn das Stahlteil den Grund des Bohrlochs erreicht und
die korrekte Verankerungstiefe erreicht ist.
Nach dem Erreichen der korrekten Setztiefe muss UberschuRmértel aus dem
8 Bohrlochmund austreten. Falls nicht, ist das Stahlteil sofort zu ziehen und eine
weitere Mértelpatrone in das Bohrloch zu stecken.
Setzvorgang (7) wiederholen.
9 Aushartezeit abwarten, t.,.. siche Tabelle B8.2.
Nach dem Anbringen des zu befestigenden Anbauteils werden die verflllbare
Kegelpfanne, die Scheibe und die Muttern auf den Anker geschoben bzw.
10 aufgedreht - ohne Zentrierbuchse.
Sechskantmutter mit Drehnmomentschliissel anziehen, T, siehe
Tabelle B6.1. Sicherungsmutter handfest anziehen und mit Schraubenschliissel
Ya bis 2 Umdrehung festziehen.
Den Bereich zwischen Anker und Anbauteil (Ringspalt) Uber die verfillbare
Kegelpfanne mit Mértel (FIS SB, FIS SB High Speed, FIS V Plus oder FIS EM
1 Plus) befiillen.
Bei reiner Zugbelastung muss der Bereich zwischen Anker und Anbauteil
(Ringspalt) nicht zwingend verfullt werden.

fischer Superbond dynamic

Verwendungszweck

Montageanleitung Teil 7; Patronensystem RSB, Vorsteckmontage

Anhang B15

291877.24
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Montageanleitung Teil 8; Patronensystem RSB
Durchsteckmontage fischer Ankerstange RG M

Mértelpatrone von Hand
durch das Anbauteil in h Abhéingig vom Stahiteil,

das Bohrloch stecken. assendes Setzwerkzeu
Passende Mortelpatrone P 9

RSB oder RSB mini SN -——==» /Adapter verwenden.
siehe Tabelle B7.2.

Nur saubere und dlfreie Stahlteile verwenden. fischer Ankerstange RG M mit
dem Bohrhammer und passendem Adapter drehend-schlagend in die Patrone
eintreiben. Anhalten, wenn das Stahlteil den Grund des Bohrlochs erreicht und
die korrekte Verankerungstiefe erreicht ist.

Nach dem Erreichen der korrekten Setztiefe muss UberschuRmértel im
Anbauteil sichtbar sein. Falls nicht, ist das Stahlteil sofort zu ziehen und eine
weitere Mértelpatrone in das Bohrloch zu stecken.

Setzvorgang (7) wiederholen.

9 Aushartezeit abwarten, t., siehe Tabelle B8.2.

‘ Die verfillbare Kegelpfanne, die Scheibe und die Muttern sind auf den Anker
aufzuschieben bzw. aufzudrehen - ohne Zentrierbuchse.

Sechskantmutter mit Drehmomentschliissel anziehen, T;.s; sieche Tabelle B6.1.

Sicherungsmutter handfest anziehen und mit Schraubenschlissel 4 bis V2

Umdrehung festziehen.

[

10

Den Bereich zwischen Anker und Anbauteil (Ringspalt) Uber die verfillbare
Kegelpfanne mit Mértel (FIS SB, FIS SB High Speed, FIS V Plus oder FIS EM
Plus) befiillen. Bei reiner Zugbelastung muss der Bereich zwischen Anker und
Anbauteil (Ringspalt) nicht zwingend verfiillt werden.

11

fischer Superbond dynamic

Anhang B16

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 8; Patronensystem RSB, Durchsteckmontage

291877.24 8.06.01-231/23
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Tabelle C1.1: Leistungsmerkmale unter ermudungsrelevanter Zugbeanspruchung fur
FIS SB / RSB; Bemessungsverfahren | gemal TR 061

Erforderliche Nachweise

Anzahl der Lastwechsel (n)

n < 10* | 10*<n<5-10° | 5-10°<n< 108 | n > 108

Zugbeanspruchung

Charakteristischer Ermiidungswiderstand des Stahls (Stahl verzinkt 8.8)
ANRgy 5,0, (8.8) [kN]

0a75'NRk,s,(8.8)'10( -0,12-log (n))

0.75 Nrics 6.970-33 < 0,75Nres (6.5/0,33

0,75'Ngys (8. 10(~ 0438 -0.057 108 (M)} 0,75-Ngy 5 (5.0,12

Charakteristischer Ermiidungswiderstand des Stahls (Nichtrostender Stahl R, Festigkeitsklasse 70)
ANRgg;s,0,n (R-70) [kN]

| 0,75 Nres 70y
0,75'Nris,r-7000,33  0,75-NRy s (r-70)-10¢ ~ 016 = 0,09 - log (m)) 10(- 0469 —Rok,084(3R-71?>ig ) 0,75'NRri,s,r-700,15

Charakteristischer Ermiidungswiderstand fiir kombiniertes Versagen, Betonausbruch und Herausziehen,
im ungerissenen und gerissenen Beton

Charakteristische Verbundspannung im ungerissenen Beton
ATRk,p,ucr,O,n [N/mmzl

TRkucr * 01575 TRk,ucr 10( - 0.06-log (m)) TRk,ucr 10( - 0,207-0,029-log (n) TRk,ucr * 0735

Charakteristische Verbundspannung im gerissenen Beton
A'l:Rk,p,cr,O,n [N/mmZ]

Trer * 0,575 TRker 10( -0,06-log (n)) TReer - 10( -0,207 - 0,029 - log (n)) Treer 0,35

Charakteristische Ermiidungstragfiahigkeit fiir Betonausbruch und Spalten

Charakteristische Ermiidungstragféhigkeit im ungerissenen Beton
ANRk,cIsp,ucr,O,n [kN]

-0,055 . .
NRk,clsp,ucr ) 0,66 NRk,c/sp,ucr ‘L1-n 2 NRk,c/sp,ucr 0150 NRk,c/sp,ucr 0150

Charakteristische Ermidungstragfahigkeit im gerissenen Beton
ANRk,c/sp,cr,lJ,n [kN]

NRk,c/sp,cr - 0,66 NRk,c/sp,cr ‘11 'n_O'OSS 2 NRk,c/sp,cr 0,50 NRk,c/sp,cr 0,50

Exponenten und Lastumlagerungsfaktoren

Exponent fiir kombinierte Beanspruchung

M12 M16 M20 M24
Os=0sn | [] 0,5 0,7
Lastumlagerungsfaktor
ven | 1] 05

Niks, Triuor s Trier Siehe ETA-12/0258 vom 24.10.2023, fiir Tre (M24-R-70) < 0,85 - Try (M20-R-70)
Nricasper » Nriosp.or Siehe ETA-12/0258 vom 24.10.2023 und EN 1992-4:2018

fischer Superbond dynamic

Leistungen Anhang C1

Leistungsmerkmale unter ermiidungsrelevanter Zugbeanspruchung;
Bemessungsverfahren | gemal TR 061

291877.24 8.06.01-231/23
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Tabelle C2.1: Leistungsmerkmale unter ermudungsrelevanter Querbeanspruchung fur
FIS SB / RSB; Bemessungsverfahren | gemal TR 061

Erforderliche Nachweise
Anzahl der Lastwechsel (n)
n < 10* | 10*<n<5-10° | 5-105<n< 108 | n>108
Querbeanspruchung

Charakteristischer Ermiidungswiderstand des Stahls (Stahl verzinkt 8.8)
AVRis,0n (8.8) [kN]

-0,147 -1 . -0,573-0,068 -1
Vris 8 ' 0,23 Viris 68 10€ o8 (™) Vres @8 100 o8 (M)

V 0,08
< VRk,s,(8.8) - 0,23 > VRk,S,(8.8) - 0,08 Rk,s,(8.8)

Charakteristischer Ermiidungswiderstand des Stahls (Nichtrostender Stahl R Festigkeitsklasse 70)
AVRk,s,0,n (R-70) [kN]

10(~0042-0,118log (n)) VRks (R70)°

Vrks,R-70) * 0,31 VR s,(R-70) " 10(-0,461-0,056 - log (n)) Vrks,r-70) " 0,12

Charakteristische Ermiidungstragfahigkeit fiir Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (Pryout)
im gerissenen und ungerissenen Beton

AVRk,cp,O,n [kN]

VRk,Cp " 0,574 VRk,cp - 1,2 n- 0,08 = VRk,cp . 0,50 VRk,Cp ) 0,50

Charakteristische Ermiidungstragfihigkeit fiir Betonkantenbruch im gerissenen und ungerissenen Beton
AVRk,c,O,n [kN]

Virio- 0,574 Vrke - 1,217 %08 2 Vg - 0,50 Virio - 0,50

Exponenten, Lastumlagerungsfaktoren
Exponent fir kombinierte Beanspruchung bei Stahlversagen

M12 M16 M20 M24
Go-ten | [] 0,5 0,7
Exponent fiir kombinierte Beanspruchung in Bezug auf andere Versagensarten als Stahlversagen
o | [ ] 15
Lastumlagerungsfaktor
v | [ ] 05

Vris siehe ETA-12/0258 vom 24.10.2023
VRke, VRicp Siehe ETA-12/0258 vom 24.10.2023 und EN 1992-4:2018

fischer Superbond dynamic

Leistungen Anhang C2

Leistungsmerkmale unter ermiidungsrelevanter Querbeanspruchung;
Bemessungsverfahren | gemal TR 061

291877.24 8.06.01-231/23
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Tabelle C3.1: Leistungsmerkmale unter ermiadungsrelevanter Zug- und Querbeanspruchung

fur FIS SB / RSB; Bemessungsverfahren Il gemal TR 061;

Stahl verzinkt 8.8

GroRe | M12 | M16
Zugbeanspruchung

Effektive Verankerungstiefe Nef min |[mm]| 95 | 125
Stahlversagen

Charakteristischer Ermiidungs-

widerstand des Stahls ANrgs0. | [KN] 6.1 1.3
Exponent fiur kombinierte

Beanspruchung Qs = Otsn [l 0.5 0.7
Kombiniertes Versagen, Betonausbruch und Herausziehen

Charakteristische Atrkpucro | [N/mm?] Triguer * 0,35
Ermidungsfestigkeit der

Verbundspannung AtRrepero | [N/MmM?] TRier * 0,35
Betonausbruch und Spalten

Charakteristischer ANRkcow | [ 0,5 Nrie "
Ermidungswiderstand des — '

Betons ANrysp o, | [ 0,5 - Nrisp !

Exponent fir kombinierte

Beanspruchung Qe [ 15
Lastumlagerungsfaktor WEN [-] 0,5
Querbeanspruchung

Quertragfiahigkeit, Stahlversagen ohne Hebelarm

Charakteristischer Ermidungs-

widerstand des Stahls AVriso | [KN] 2.7 5.0
Exponent fir kombinierte

Beanspruchung Gs=ten | [] 0.5 0.7
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Charakteristischer Ermudungs- ) 1)

widerstand des Betons AVRiopo. | [KN] 0.5 - VRiep
Betonkantenbruch

Charakteristischer Ermudungs- ) 1),

widerstand des Betons AVRico. | [KN] 0.5 - VRice

Effektive Ldnge des Ankers l¢ [mm] min (he, 12 * dnom)
Effektiver Aulendurchmesser

des Ankers doom |[mm] 12 16
Exponent fiir kombinierte

Beanspruchung Qe [l 15
Lastumlagerungsfaktor WY [-1 0,5

D Nre, Nrisps Ve UNd Vreop — Leistungsmerkmale bei Betonausbruch unter statischer und quasi-statischer

Belastung gemal ETA-12/0258 vom 24.10.2023 und EN 1992-4:2018.

fischer Superbond dynamic

Leistungen

Leistungsmerkmale unter ermtdungsrelevanter Zug- und Querbeanspruchung;
Bemessungsverfahren Il gemal TR 061; Stahl verzinkt 8.8

Anhang C3

291877.24
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Tabelle C4.1: Leistungsmerkmale unter ermuadungsrelevanter Zug- und Querbeanspruchung

fur FIS SB / RSB; Bemessungsverfahren Il gemal TR 061;
Nichtrostender Stahl R Festigkeitsklasse 70

GréRe | m12 | wme | M2 | M24
Zugbeanspruchung

Effektive Verankerungstiefe hetmn |[mm]| 95 | 125 | 170 | 220
Stahlversagen

Charakteristischer Ermiidungs-

widerstand des Stahls ANgics0 | [KN] 6.6 124 194 21.8
Exponent fur kombinierte

Beanspruchung Os=Osn | [] 0.5 0.7

Kombiniertes Versagen, Betonausbruch und Herausziehen

Cha[akteristische . Arpucro= | IN/mm?] Trker * 0,35

Ermudungsfestigkeit der

Verbundspannung Atriporoe | IN/MmM?] TRer * 0,35

Betonausbruch und Spalten

Charakteristischer ANrccow | [ 0,5 Nreo "
Ermiidungswiderstand des — :

Betons ANggspo.~ | [1] 0,5 - Nrksp

Exponent fir kombinierte

Beanspruchung e [ 15

Lastumlagerungsfaktor VEN [-] 0,5

Querbeanspruchung

Quertragfahigkeit, Stahlversagen ohne Hebelarm

Charakteristischer Ermiidungs-

widerstand des Stahls AVRisoe | [KN] 3.6 6.6 103 14.9
Exponent fir kombinierte

Beanspruchung Ge=Oen | [] 0.5 0.7
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Charakteristischer Ermidungs- ) 1)

widerstand des Betons AVrkepo, | [KN] 0.5 VRiep

Betonkantenbruch

Charakteristischer Ermudungs- ] 1),

widerstand des Betons AVRicoe | KNI 0.5 Vrie

Effektive Lange des Ankers Iy [mm] min (her; 12+ dnom)

Effektiver Auflendurchmesser

des Ankers dnom [mm] 12 16 20 24
Exponent fir kombinierte

Beanspruchung e [ 15

Lastumlagerungsfaktor WEv [-] 0,5

D Nrcs Nresps Ve Und Vgeop — Leistungsmerkmale bei Betonausbruch unter statischer und quasi-statischer
Belastung gemaf ETA-12/0258 vom 24.10.2023 und EN 1992-4:2018, flr Trx (M24-R-70) < 0,85 - Trx (M20-R-70)

fischer Superbond dynamic

Leistungen
Leistungsmerkmale unter ermtdungsrelevanter Zug- und Querbeanspruchung;
Bemessungsverfahren Il gemal TR 061; Nichtrostender Stahl R Festigkeitsklasse 70

Anhang C4
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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
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Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europdische Technische Bewertung
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Das "fischer Injektionssystem FIS V" ist ein Verbunddiibel, der aus einer Mortelkartusche mit
Injektionsmortel fischer FIS V, fischer FIS VW High Speed oder fischer FIS VS Low Speed und
einem Stahlteil gemafl Anhang A5 besteht.

Das Stahlteil wird in ein mit Injektionsmortel gefiilltes Bohrloch gesteckt und durch Verbund
zwischen Stahlteil, Injektionsmortel und Beton verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR anwendbarem Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens
50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

31 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung Siehe Anhang B 3 bis B 6,
(statische und quasi-statische Einwirkungen) C1bisC 8
Charakteristischer Widerstand unter Querbeanspruchung Siehe Anhang
(statische und quasi-statische Einwirkungen) C1bisC 4
Verschiebungen unter Kurzzeit- und Langzeitbelastung Siehe Anhang C 9 und C 10
Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen fir Siehe Anhang
seismische Leitungskategorie C1 und C2 C 11 bis C 14

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)
Wesentliches Merkmal Leistung
ISntt;?fI‘ta,nEmlssmn und/oder Freisetzung von gefahrlichen Leistung nicht bewertet

Z236934.20 8.06.01-94/20
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD 330499-01-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument
Technische Einzelheiten, die fur die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und

Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Priifplans, der
beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 13. Mai 2020 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Beglaubigt:
Abteilungsleiter Baderschneider

Z236934.20 8.06.01-94/20



Seite 5 der Europaischen Technischen Bewertung

ETA-02/0024 vom 13. Mai 2020

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Einbauzustande Teil 1

fischer Ankerstange

Vorsteckmontage
& s . I A S
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Vor- oder Durchsteckmontage mit nachtriglich verpresster fischer Verfilllscheibe (Ringspalt mit Mértel

verflllt)
a'/.
/'f/'/
Abbildungen nicht maBstablich
ho = Bohrlochtiefe het = Effektive Verankerungstiefe
tix = Dicke des Anbauteils

fischer Injektionssystem FIS V

Produktbeschreibung
Einbauzustande Teil 1

Anhang A 1
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Einbauzustande Teil 2

fischer Innengewindeanker RG Mi

Vorsteckmontage
o . N
B / » // A // // / A
// / /,// £ AR S /// Vi
2 / ,/ # afg toterets" _
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Abbildungen nicht maBstablich

ho Bohrlochtiefe

het = Effektive Verankerungstiefe
tix = Dicke des Anbauteils

fischer Injektionssystem FIS V

Produktbeschreibung Anhang A 2
Einbauzustande Teil 2
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Einbauzustande Teil 3

Betonstahl

fischer Bewehrungsanker FRA

Vorsteckmontage

Abbildungen nicht maBstablich

ha
tix = Dicke des Anbauteils

Bohrlochtiefe het = Effektive Verankerungstiefe

fischer Injektionssystem FIS V

Produktbeschreibung Anhang A 3
Einbauzustande Teil 3
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Ubersicht Systemkomponenten Teil 1

Injektionskartusche (Shuttlekartusche) mit Verschlusskappe; GréBen: 350 ml, 360ml, 390 mi, 550 mli,
1100 ml, 1500 mi

Aufdruck: fischer FIS V oder FIS VW High Speed oder FIS VS Low
Speed, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum, Kolbenwegskala
(optional), Aushérte- und Verarbeitungszeiten (temperaturabhangig),
Gefahrenhinweis, GréBe, Volumen

||||||||||‘|||||||||||||||||||’m||||||||||||||||‘|m|||||‘|||||||||‘nnh|||‘|||||||||‘|||||||||‘|||||||||‘n|||||||||||||||||’|||||||||‘n|||||||||||||||||‘||||||||||||||I||||‘

Injektionskartusche (Koaxialkartusche) mit Verschlusskappe; GroBen: 100 ml, 150 mi, 300 mi, 380 ml,
400 ml, 410 ml

) Auftdruck: fischer FIS V oder FIS VW High Speed oder FIS VS Low

Speed, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum, Kolbenwegskala

) (optional), Ausharte- und Verarbeitungszeiten (temperaturabhangig),
Gefahrenhinweis, GroBe, Volumen

R R R R A O R R A 0 O O
T e A

Statikmischer FIS MR Plus oder UMR

e———fF—1 —jm

AT

Reinigungsbiirste BS

Ausblaser AB G oder ABP

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS V

Produktbeschreibung
Ubersicht Systemkomponenten Teil 1;
Kartuschen / Statikmischer / Zubehor

Anhang A 4
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Ubersicht Systemkomponenten Teil 2

fischer Ankerstange

GroBen: M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30

fischer Innengewindeanker RG MI

GroBen: M8, M10, M12, M16, M20

)

fischer Verfiillscheibe mit Injektionshilfe

Ot -

Nenndurchmesser: 8, $10, $12, 14, $16, $20, $25, $28

Betonstahl

2272222722722 2 2 22 7227272727227272 22 2 2222727207270 7
T T T T T T T R Y

fischer Bewehrungsanker FRA

GroéBen: M12, M16, M20, M24

A T T A A F T A 1y 2 A 1 Ay 2 A A 1y A A A 1 1 A Ay 1y A A Ay 1 7 _ 1
T T T Y

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS V

Produktbeschreibung Anhang A5
Ubersicht Systemkomponenten Teil 2;
Stahlteile
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Tabelle A6.1:

Werkstoffe

Teil |Bezeichnung

Material

1 |Injektionskartusche

Mortel, Harter, Fillstoffe

Stahlart

Hochkorrosions-

Stahl Nichtrostender Stahl R bestandiger Stahl HCR
gemanl EN 10088-1:2014 der| geman EN 10088-1:2014
verzinkt Korrosionswiderstands- der Korrosionswiderstands-

klasse CRC Ill nach
EN 1993-1-4:2015

klasse CRC V nach
EN 1993-1-4:2015

N
x>
=
@
2]
—r
o
<
(]

Festigkeitsklasse
4.8, 5.8 oder 8.8;
EN I1SO 898-1:2013
galv. verzinkt 2 5 pm,
ISO 4042:2018/Zn5/An(A2K)

dar fauarvarzinld > A0 1M
UCTIT ICUCIVOIZININL = U [T

EN ISO 10684:2004
fuk < 1000 N/mm?
As > 12% Bruchdehnung

Festigkeitsklasse
50, 70 oder 80
EN I1SO 3506-1:2009
1.4401; 1.4404; 1.4578;
1.4571; 1.4439; 1.4362;

1 A068D 1 ARRD 1 AARD-
1.u04, 1.9004, 1.9904,

EN 10088-1:2014
fuk < 1000 N/mm?
As > 12% Bruchdehnung

Festigkeitsklasse
50 oder 80
EN I1SO 3506-1:2009

oder Festigkeitsklasse 70

mit fyk= 560 N/mm?

1 ABG8E- 1 AEDQ-
1.9909, 1.904v,

EN 10088-1:2014
fuk < 1000 N/mm?

As > 12% Bruchdehnung

Bruchdehnu
seismischen Le

ng As > 8%, wenn keine Anforderung der
istungskategorie C2 zu berticksichtigen sind

3 Unterlegscheibe
ISO 7089:2000

galv. verzinkt =2 5 pm,
ISO 4042:2018/Zn5/An(A2K)
oder feuerverzinkt 2 40 um
EN ISO 10684:2004

1.4401; 1.4404;

1.4578;1.4571;

1.4439; 1.4362;
EN 10088-1:2014

1.4565; 1.4529;
EN 10088-1:2014

4 |Sechskantmutter

Festigkeitsklasse 4, 5 oder 8;
EN I1SO 898-2:2012
galv. verzinkt 2 5 pm,
ISO 4042:2018/Zn5/An(A2K)
oder feuerverzinkt = 40 pm
EN ISO 10684:2004

Festigkeitsklasse
50, 70 oder 80
EN 1SO 3506-1:2009
1.4401; 1.4404; 1.4578;
1.4571;1.4439; 1.4362;
EN 10088-1:2014

Festigkeitsklasse
50, 70 oder 80
EN ISO 3506-1:2009
1.4565; 1.4529
EN 10088-1:2014

fischer
5 |Innengewindeanker
RG M

Festigkeitsklasse 5.8
ISO 898-1:2013
galv. verzinkt 2 5 pm,
ISO 4042:2018/Zn5/An(A2K)

Festigkeitsklasse 70
EN ISO 3506-1:2009
1.4401; 1.4404; 1.4578;
1.4571;1.4439; 1.4362;
EN 10088-1:2014

Festigkeitsklasse 70
EN ISO 3506-1:2009
1.4565; 1.4529;
EN 10088-1:2014

Handelslbliche
Schraube oder

6 |Gewindestange fir
fischer Innengewinde-
anker RG Ml

Festigkeitsklasse
5.8 oder 8.8;

EN I1SO 898-1:2013
galv. verzinkt 2 5 pm,
ISO 4042:2018/Zn5/An(A2K)
As > 8 % Bruchdehnung

Festigkeitsklasse 70
EN ISO 3506-1:2009
1.4401; 1.4404; 1.4578;
1.4571; 1.4439; 1.4362;
EN 10088-1:2014
As > 8 % Bruchdehnung

Festigkeitsklasse 70
EN ISO 3506-1:2009
1.4565; 1.4529;
EN 10088-1:2014

As > 8 % Bruchdehnung

7 fischer Verflillscheibe
ahnlich DIN 6319-G

galv. verzinkt 2 5 pm,
ISO 4042:2018/Zn5/An(A2K)
oder feuerverzinkt 2 40 um
EN ISO 10684:2004

1.4401; 1.4404; 1.4578;
1.4571: 1.4439; 1.4362:
EN 10088-1:2014

1.4565;1.4529;
EN 10088-1:2014

Betonstahl
8 |EN 1992-1-1:2004 und
AC:2010, Anhang C

Stabe und Betonstahl vom Ring, Klasse B oder C mit fyx und k
gemanl NDP oder NCL der gemaB EN 1992-1-1/NA

fuk=ftk= k . fyk

fischer
9 |Bewehrungsanker
FRA

Betonstahlteil:

Stébe und Betonstahl vom Ring Klasse B

oder C mit fyk und k gemaB
NDP oder NCL der

EN 1992-1-1:2004 + AC:2010
fuk = fix = K - fyk

EN ISO 3506-1:2009

EN 1993-1-4:2015

EN 1993-1-4:2015

Gewindeteil: Festigkeitsklasse 70 oder 80

1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4578, 1.4439,
1.4362, 1.4062 gemanl EN 10088-1:2014 der
Korrosionswiderstandsklasse CRC Il nach

1.4565; 1.4529, gemaB EN 10088-1:2014 der
Korrosionswiderstandsklasse CRC V nach

fischer Injektionssystem FIS V

Produktbeschreibung
Werkstoffe

Anhang A 6
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Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 1)
Tabelle B1.1: Ubersicht Nutzungs- und Leistungskategorien

Beanspruchung der Verankerung FIS V mit ...
Ankerstange fischer Betonstahl fischer
Innengewinde- Bewehrungsanker
anker RG Ml
Hammerbohren mit B .
Standardbohrer . dllaGralzen
Hammerbohren mit
Hohlbohrer
(fischer FHD, Heller
B%L;SctﬁfsEsg:g ; , —i Bohrernenndurchmesser (do)
Clean® Hilt 12 mm bis 35 mm
“TE-CD, TE-YD",
DreBo ,D-Plus”,
DreBo ,D-Max*)
ungerissenen | Alle | Tabelle:| Alle |Tabelle:| Alle | Tabelle: Tabelle:
Statische und Beton | GroBen Ci.1 GroBen caA1 GroBen C3.1 Alle C3.2
quasi-statische . . C4.1 C4.1 . C4.1 GréBen C4.1
Belastung, im gerissenen | M8bis | (5 4 2 ce.1 |$10bis| ©74 C8.1
Beton | M30 | (g 1 co.2 | ¢28 | c10.1 C10.2
Tabelle:
Seismische M10 1 "~y
. 1) ; .
Leistungs- C1 bis
; C12.1
kategorie M30
C13.1
(nur Hammer- -2) -2 2
bohren mit M12 Tabelle:
Standardbohrer / CaY M16 C11.1
Hohlbohrer) M20 | C12.1
M24 C14.1
Trockener
1 oder nasser alle GréBen
Nutzungs- Beton
kategorie Wasser-
12 gefiilltes | M 12 bis M 30 Alle Gr6Ben -2) 2
Bohrloch
Einbaurichtung D3 (horizontale und vertikale Montage nach unten,sowie Uberkopfmontage)
Einbautemperatur Timin = -10 °C bis Timax = +40 °C
Tempera}tur- -40 °C bis +80 °C (maxllmale Kurzzellttemperatur +80 oC;
Gebrauchs- bereich | maximale Langzeittemperatur +50 °C)
temperaturbereiche - i i oC-
p Temperatur _40 °C bis +120 °C (max!male Kurzze|.ttemperatur +120° G;
bereich Il maximale Langzeittemperatur +72 °C)

2 keine Leistung bewertet

) Nicht geeignet fiir FIS VW High Speed oder FIS VS Low Speed

fischer Injektionssystem FIS V

Verwendungszweck
Spezifikationen (Teil 1)

Anhang B 1
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Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 2)

Verankerungsgrund:
+ Verdichteter bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern der Festigkeitsklassen C20/25 bis
C50/60 gemaB EN 206:2013+A1:2016

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):
+ Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume
(verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbestandiger Stahl).

+ Fr alle anderen Bedingungen gemaB EN 1993-1-4:2015 entsprechend der
Korrosionswiderstandsklassen nach Anhang A 6 Tabelle A6.1.

Bemessung:
+ Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Stahlbetonbaus erfahrenen Ingenieurs.

+ Unter Berlcksichtigung der zu verankernden Lasten werden priifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen angefertigt. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Diibel
angegeben (z. B. Lage des Dibels zur Bewehrung oder zu den Auflagern).

- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Ubereinstimmung mit:
EN 1992-4:2018 und EOTA Technical Report TR 055, Fassung Februar 2018.

Einbau:
+ Einbau des Dlbels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters

+ Im Fall von Fehlbohrungen sind diese zu vermdrteln
+ Effektive Verankerungstiefe markieren und einhalten

- Uberkopfmontage erlaubt

fischer Injektionssystem FIS V

Verwendungszweck Anhang B 2
Spezifikationen (Teil 2)
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Tabelle B3.1: Montagekennwerte fir Ankerstangen

/

. / 7
/ 7 7 /
//— S S ///

&

/ / e /

he = h

ef

h

min

Markierung der Verankerungstiefe

o

Ankerstangen Gewinde| M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30
Schlisselweite SW 10 13 17 19 24 30 36 41 46
Bohrernenndurchmesser do 8 10 12 14 18 | 24 28 30 35
Bohrlochtiefe ho ho = her
Effektive hef, min 50 60 60 70 80 90 96 | 108 | 120
Verankerungstiefe Nef, max 72 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600
'\R";”r:?aak'):[aﬁghs' und " | tmml | 40 | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | 125 | 140
Crin
Durchmesser des Yﬁéﬁiéﬁ dr 7 | 9 | 12|14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33
im Anbautel  Durchsteck- o | 12 | 14 | 16 | 20 | 26 | 30 | 33 | 40
montage

Minimale Dicke des Betonbauteils Rimin her + 30 (2100) her + 2do
Maximales Montagedrehmoment max Tins| [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 [ 150 | 200 | 300

fischer Ankerstange Gewinde —

A& e — )1 —
Pragung

Pragung (an beliebiger Stelle) fischer Ankerstange:
Stahl galvanisch verzinkt FK" 8.8 e oder + | Stahl feuerverzinkt FK" 8.8 .
Hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR FK" 50 Hochkorrosionsbesténdiger Stahl HCR FKV 70 -
Hochkorrosionshestandiger Stahl HCR FK 80 Nichtrostender Stahl R FK 50 ~
Nichtrostender Stahl R FK 80
Alternativ: Farbmarkierung nach DIN 976-1:2016 ) FK = Festigkeitsklasse

Einbauzustinde:

ds

@max Tinst

Setztiefenmarkierung

Handelsiibliche Gewindestangen, Unterlegscheiben und Sechskantmuttern diirfen ebenfalls

verwendet werden, wenn die folgenden Anforderungen erfiillt werden:
Materialien, Abmessungen und mechanische Eigenschaften geman Anhang A 6, Tabelle A6.1
Prufzeugnis 3.1 gemal EN 10204:2004, die Dokumente mussen aufbewahrt werden

Abbildungen nicht maRstablich

fischer Injektionssystem FIS V

Verwendungszweck
Montagekennwerte Ankerstangen

Anhang B 3
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Tabelle B4.1:

Montagekennwerte fir fischer Innengewindeanker RG Ml

=
o

L,

d,

Pragung:

AnkergréBe z.B.: M10
Nichtrostender Stahl - zusatzlich R; z.B.: M10 R
Hochkorrosionsbestandiger Stahl > zusétzlich HCR; z.B.: M10 HCR

y 4
XL

s

p—

I

Z

Innengewindeanker RG Ml Gewinde M8 M10 M12 M16 M20
Hilsendurchmesser dnom = dH 12 16 18 22 28
Bohrernenn- do 14 18 20 24 32
durchmesser
Bohrlochtiefe ho ho = het = Ln
Effektive
Verankerungstiefe (hef = Ln) et 90 90 125 160 200
. Smin
Minimaler Achs- und
Randabstand c=- [mm] 55 65 75 95 125
Durchmesser des Durch- o 9 12 14 18 22
g'd.llgblUUll 1T Aripdultell
Mindestdicke des ,
Betonbauteils Nmin 120 125 165 205 260
Maximale Einschraubtiefe lE, max 18 23 26 35 45
Minimale Einschraubtiefe IE,min 8 10 12 16 20
Maximales :
Montagedrehmoment max Tinst | [NM] 10 20 40 80 120
fischer Innengewindeanker RG Mi . I
Pragung ~—» —Gewinde

Befestigungsschraube oder Ankerstangen / Gewindestangen (einschlie Blich Mutter und Unterlegscheibe)
missen den zugehdrigen Materialien und Festigkeitsklassen gemaB Anhang A 6, Tabelle A6.1 entsprechen

Einbauzustande:

NN\
’ ’ / / NN
" P g // b /{/ A N/ S/ b e Y g\\ \\\\
g ) 5 '// ; “’ ........
//// ////l ! / /' ; 2 / A A D /‘\\\\b\
4_/ L/‘ ////; /// ,.’.I/_,/,/. // _ /;-2-/ / g\ \\\\\
ho = Ny Lo
- l"|rnin

f
B @max Tinet

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS V

Verwendungszweck

Montagekennwerte fischer Innengewindeanker RG Ml
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Tabelle B5.1: Montagekennwerte flir Betonstahl

Stabnenndurchmesser (i) 8" 10" 129 14 16 20 25 28
Bohrernenndurchmesser do 10[12]12]14]14]|16] 18 20 25 30 35
Bohrlochtiefe ho ho = het

Effektive Nef,min 60 60 70 75 80 90 100 | 112
Verankerungstiefe Nef max 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 560
Minimaler Achs- und il 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 85 | 110 | 130
Randabstand c_-

Mindestdicke des . het + 30

Betonbauteils Fimin (= 100) her + 2do

') Beide Bohrernenndurchmesser sind moglich

Betonstahl

GEW

« Mindestwert der bezogenen Rippenflache frmin gemaB Anforderung aus EN 1992-1-1:2004 + AC:2010

o Die Rippenhéhe muss im folgenden Bereich liegen: 0,05 - ¢ < hrib < 0,07 - ¢
(¢ = Stabnenndurchmesser, hiv = Rippenhdhe)

Einbauzustiande:

a

7

&

L
g
-

/ I’- J'l. -~ . ../
. A

A

T TIIEs
',//".)//; 'I,"// / / /'/////

%
%™
S

hy = h

el

h

min

Setztiefenmarkierung

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS V

Verwendungszweck

Montagekennwerte Betonstahl

Anhang B 5
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Tabelle B6.1: Montagekennwerte fur fischer Bewehrungsanker FRA

Pragung stirnseitig z. B.: <<—=< FRA (fiir nichtrostenden Stahl);
<X FRA HCR (fiir hochkorrosionsbestandigen Stahl}

Bewehrungsanker FRA Gewinde M12" M16 M20 M24
Stabnenndurchmesser ¢ 12 16 20 25
Schllisselweite SW 19 24 30 36
Bohrernenndurchmesser do 14 16 20 25 30
Bohrlochtiefe ho Net + le
Effektive Ref,min 70 80 90 96
Verankerungstiefe et max 140 220 300 380
Abstand Betonoberflache zur | 100
SchweiBstelle °
< [mm]
Minimaler Achs- - 55 65 85 105
und Randabstand
Cmin
Vorsteck-
Durchmesser des montage sds 14 18 22 26
Durchgangsloch
im Anbauteil Durchsteck-— _ 18 22 26 32
montage
Mindestdicke des .
Betonbauteils A ho + 30 ho + 2do
Maximales :
Montagedrehmoment max Tinst| [NM] 40 60 120 150
" Beide Bohrernenndurchmesser sind méglich
fischer Bewehrungsanker FRA
Gewinde —
/A1 11/ 1/ 1/ H 1/ 4/ 4 1 0/ 0 0 A 0 1 2 A 4 4 0 4 4 4/ H _
GEW
“ Pragung

Einbauzustinde:

) '\SW
Setztiefenmarkierung

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS V

Verwendungszweck

Montagekennwerte fischer Bewehrungsanker FRA

Anhang B 6
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Tabelle B7.1:

Die GrdBe der Reinigungsbiirste bezieht sich auf den Bohrernenndurchmesser

Kennwerte der Reinigungsbiirsten BS (Stahlblirste mit Stahlborsten)

Kennwerte der Reinigungsblrsten
Verarbeitungs- und Aushartezeiten

Bohrernenn- do 8 | 10 |12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 35
durchmesser [mm]
Stahlblrsten-
durchmesser BS do 9 11 14 16 20 25 26 27 30 40
Tabelle B7.2 Maximale Verarbeitungszeit des Mértels und minimale Aushartezeit
(Die Temperatur im Beton darf wahrend der Aushartung des Mortels den
angegebenen Mindestwert nicht unterschreiten)
. Maximale Verarbeitungszeit Minimale Aushértezeit V
Temperatur im twork toure
Verankerungsgrund
ooy FIS VW IS v FIS VS FIS VW . FIS VS
High Speed Low Speed | High Speed Low Speed
-10 bis -52 - - 12 h - -
> -5bis 02 5 min - - 3h 24 h -
> 0bis 52 5 min 13 min - 3h 3h 6h
> 5 bis 10 3 min 9 min 20 min 50 min 90 min 3h
> 10 bis 20 1 min 5 min 10 min 30 min 60 min 2h
> 20 bis 30 4 min 6 min 45 min 60 min
> 30 bis 40 2 min 4 min 35 min 30 min
Y Im nassen Beton oder wassergefiiliten Bohrlochern sind die Aushartezeiten zu verdoppeln
2 Minimale Kartuschentemperatur +5°C
fischer Injektionssystem FIS V
Verwendungszweck Anhang B 7
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Montageanleitung Teil 1
Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Standardbohrer)

S ]9 _;"
B TA Bohrloch erstellen.
1 e Bohrlochdurchmesser do und Bohrlochtiefe he
QY q - siehe Tabellen B3.1, B4.1, B5.1, B6.1
Il. i (;\r....\' ~
Y I Bohrloch reinigen: Bei het > 12d und / oder
o\ U @ )| ®e°| Beihers< 12d und do = 18 mm Bohrloch
2 : do < 18 mm viermal unter
Bohrloch viermal Verwendung Olfreier
von Hand Druckluft ausblasen
ausblasen (p > 6 bar)
Bohrloch viermal ausbiirsten. Fir Bohrlochdurchmesser = 30 mm eine
3 Bohrmaschine benutzen. Bei tiefen Bohrldéchern Verlangerung verwenden.
Entsprechende Blrsten sieche Tabelle B7.1
T ="Tax . .| Bohrloch reinigen: SeLh°'> bzdl Bl Oy
[} w5 | Beiher<12d und =118 P SCHTHAH
el > viermal unter
4 F oo ] do<18 mm

Verwendung olfreier
Druckluft ausblasen
(p > 6 bar)

e Bohrloch viermal von
Hand ausblasen

Mit Schritt 5 fortfahren

Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Hohlbohrer)

1 1 Einen geeigneten Hohlbohrer (siehe Tabelle B1.1)
l auf Funktion der Staubabsaugung priifen
Verwendung eines geeigneten Staubabsaugsystems wie z.B.
fischer FVC 35 M oder eines Staubabsaugsystems mit vergleichbaren
Leistungsdaten
2

Bohrloch mit Hohlbohrer erstellen. Das Staubabsaugsystem muss den
Bohrstaub konstant wahrend des gesamten Bohrvorgangs absaugen und auf
maximale Leistung eingestellt sein. Bohrlochdurchmesser do und
Bohrlochtiefe ho siehe Tabellen B3.1, B4.1, B5.1, B6.1

Mit Schritt 5 fortfahren

fischer Injektionssystem FIS V

Verwendungszweck Anhang B 8
Montageanleitung Teil 1
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Montageanleitung Teil 2
Kartuschenvorbereitung

? @ &= Verschlusskappe abschrauben

5 I n Statikmischer aufschrauben
: (die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein)

6 Kartusche in die Auspresspistole legen.
Aﬁ Einen etwa 10 cm langen Strang auspressen, bis
7 1 der Mortel gleichmaBig grau gefarbt ist. Nicht

gleichmaBig grauer Mértel ist zu verwerfen.

Mit Schritt 8 fortfahren

Mortelinjektion

= 2 Vg p W
RS
8 N .
Bei Uberkopfmontage, tiefen
Ca. 2/3 des Bohrlochs mit Mértel Bei Bohrlochtiefen = 150 mm Bohrléchern (ho > 250 mm) oder
fallen. Immer am Bohrlochgrund Verlangerungsschlauch groBen Bohrlochdurchmessern
beginnen und Blasen vermeiden verwenden (do= 40 mm) Injektionshilfe
verwenden
Mit Schritt 9 fortfahren
fischer Injektionssystem FIS V
Verwendungszweck Anhang B 9
Montageanleitung Teil 2
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Montageanleitung Teil 3

Montage Ankerstange und fischer Innengewindeanker RG Ml

Nur saubere und 6lfreie Stahlteile verwenden.
Setztiefe des Stahlteiles markieren. Die
Ankerstange oder den fischer Innengewindeanker
9 RG MI mit leichten Drehbewegungen in das
Q Bohrloch schieben. Nach dem Setzen des
= Stahlteiles muss Uberschussmértel aus dem
m s
Y Bohrlochmund ausgetreten sein.
'~ BI—* . T3
O el ) / Bei Uberkopfmontage das Stahlteil " == _ Bei Durchsteck-
— mit Keilen montage den
_ (z.B. fischer Zentrierkeile) oder Ringspalt mit
X fischer Uberkopf-Clips fixieren (\\J Mortel verfillen
Montage des
Aushartezeit abwarten, teure Anbaultells,
L siche Tabelle B7.2 Ly max T
’ siehe Tabellen
B3.1 und B4.1
ST J | Nachdem die Aushartezeit erreicht ist, kann der Bereich zwischen Stahlieil
& \ SEE - und Anbauteil (Ringspalt) Gber die fischer Verflllscheibe mit Mortel beflllt
Option ma\\umumnugunmuimmmﬁmm werden.Druckfestigkeit = 50 N/mm? (z.B. fischer Injektionsmortel FIS HB,
U -\\ FIS SB, FIS V, FIS EM Plus).
| \ 3 3 ACHTUNG: Bei Verwendung der fischer Verfiillscheibe reduziert sich tix
; = (Nutzldnge des Anker)

Montage Betonstahl und fischer Bewehrungsanker FRA

Nur sauberen und élfreien Betonstahl oder fischer Bewehrungsanker FRA
verwenden. Die Setztiefe markieren. Mit leichten Drehbewegungen den
Bewehrungsstab oder den fischer Bewehrungsanker FRA kréftig bis zur
Setztiefenmarkierung in das gefiillte Bohrloch schieben

10
Nach dem Erreichen der Setztiefenmarkierung muss Uberschussmértel aus
dem Bohrlochmund ausgetreten sein.
Montage des
11 Aushartezeit abwarten, teure 12 Anbauteils,
siehe Tabelle B7.2 max Tinst
siche Tabelle B6.1

fischer Injektionssystem FIS V

Verwendungszweck
Montageanleitung Teil 3
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Tabelle C1.1: Charakteristische Werte fir die Stahltragfahigkeit unter Zug- / Querzug-
beanspruchung von fischer Ankerstangen und Standard-Gewindestangen

Anker- / Gewindestange

| M6 | M8 | M10 | m12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30

Zugtragfahigkeit, Stahlversagen ®

2 Stan aalvanisch 4.8 8 [15(13)|23(21)] 33 | 63 | 98 | 141 | 184 | 224
Lz V;fzini?va”'sc s 58 10 [19(17)|2027)] 43 | 79 [ 123 | 177 | 230 | 281
© % %ﬁ 8.8 KN] 16 |29(27)|47(43)| 68 | 126 | 196 | 282 | 368 | 449

© und Hochkorrosions- w 70 14 26 M 59 110 | 172 | 247 | 322 | 393

= bestandiger Stahl HCR 80 16 | 30 | 47 | 68 | 126 | 196 | 282 | 368 | 449
Teilsicherheitsbeiwerte V
. 48 1,50
o .
£z Stahl galvanisch o 58 150
& = verzinkt =0
® 23 88 i 1,50
< o O -

-2 2 Nichtrostender StahlR | @ < 50 2,86

> S und Hochkorrosions- w 70 1,50% /1,87
= bestandiger Stahl HCR 80 1.60
Quertragfahigkeit, Stahlversagen

Ohne Hebelarm

ﬁ‘?s L aalvanisah 4.8 4 | 98 |14(13)] 20 | 38 | 59 | 85 | 110 | 135
L o galvanise 4 58 6 [11(10)[17(16)] 25 | 47 | 74 | 106 | 138 | 168
® 2 23 88 K] 8 |[15(13)|23(21)| 34 | 63 | 98 | 141 | 184 | 225
© © K=
§ @ Nichtrostender Stahl R | & < 50 S 9 15 21 39 61 89 | 115 | 1#1

8 und Hochkorrosions- | &= 70 7 13 | 20 | 30 | 55 | 86 | 124 | 161 | 197

= bestandiger Stahl HCR 80 8 15 | 23 | 34 | 63 | 98 | 141 | 184 | 225
Duktilitatsfaktor k7 | [-] 1,0
Mit Hebelarm

§S | aalvanisch 4.8 6 |15(13)|30(27)| 52 | 133 | 259 | 448 | 665 | 899
L& oan galvanise s 58 7 |19(16)[37(33)| 65 | 166 | 324 | 560 | 833 | 1123
® 2 23 88 - 12 |30(26)[60(53)| 105 | 266 | 519 | 896 | 1333 | 1797

(@)
gg Nichtrostender Stahl R §‘§“ 50 7 19 | 37 | 65 | 166 | 324 | 560 | 833 | 1123

g und Hochkorrosions- L 70 10 26 52 92 232 | 454 | 784 | 1167 | 1573

< bestandiger Stahl HCR 80 12 | 30 | 60 | 105 | 266 | 519 | 896 | 1333 | 1797
Teilsicherheitsbeiwerte V
o , 4.8 1,25
2= Stahl galvanisch o 58 125
2 2 verzinkt = 0
5 o 23 88 " 1,25
< o -

2 _%’ Nichtrostender Stahl R | @ < 50 2,38
= 3 und Hochkorrosions- w 70 1,257 /1,56
= bestandiger Stahl HCR 80 1.33

) Falls keine abweichenden nationalen Regelungen vorliegen

2 Nur zulassig fir hochkorrosionsbest. Stahl HCR, mit fy / fuc 2 0,8 und As > 12 % (z.B. fischer Ankerstangen)

3 Die Werte in Klammern gelten fir unterdimensionierte Standard-Gewindestangen mit geringerem
Spannungsquerschnitt As fiir feuerverzinkte Gewindestangen gemaB EN ISO 10684:2004+AC:2009.

fischer Injektionssystem FIS V

Leistungen

Charakteristische Werte fir die Stahltragféhigheit unter Zug- / Querzugbeanspruchung
von fischer Ankerstangen und Standard-Gewindestangen

Anhang C 1
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Tabelle C2.1: Charakteristische Werte fir die Stahltragfahigkeit unter Zug- /
Querzugbeanspruchung von fischer Innengewindeankern RG Mi

Charakteristische Werte fir die Stahltragfahigkeiten unter Zug- /
Querzugbeanspruchung von fischer Innengewindeankern RG M

fischer Innengewindeanker RG MI | mM8 | mMio [ M2 | M6 | M20
Zugtragfihigkeit, Stahlversagen
Festigkeits- 5.8 19 29 43 79 123
Charakt. klasse 8.8 29 47 68 108 179
Widerstand mit Nrk,s [kN]
Schraube Fes‘tigkeits_ R 26 41 59 110 172
Klasse 70  HCR 26 41 59 110 172
Teilsicherheitsbeiwerte?)
Festigkeits- 9.8 1,50
Teilsicherheits-  klasse 88| 1,50
peiwerte " Festigkeits- R | 7 1,87
Klasse 70 HCR 1,87
Quertragfahigkeit, Stahlversagen
Ohne Hebelarm
Festigkeits- 5.8 9,2 14,5 21,1 39,2 62,0
Charakt. klasse 8.8 14,6 23,2 33,7 54,0 90,0
Widerstand mit VO [KN]
Schraube Festigkeits_ R 12,8 20,3 29,5 54,8 86,0
Klasse 70 HCR 12,8 20,3 29,5 54,8 86,0
Duktilitatsfaktor kz | [-] 1,0
Mit Hebelarm
Festigkeits- 5.8 20 39 68 173 337
Charakt. klasse 8.8 30 60 105 266 519
Widerstand mit  MOgks [Nm]
Schraube Festigkeits_ R 26 52 92 232 454
Klasse 70  HCR 26 52 92 232 454
Teilsicherheitsbeiwerte?
Festigkeits- 9.8 1,25
Teilsicherheits- klasse 8.8 ] 1,25
) 6 .
beiwerte Festigkeits- R 1,56
Klasse 70 HCR 1,56
') Falls keine abweichenden nationalen Regelungen vorliegen
fischer Injektionssystem FIS V
Leistungen Anhang C 2
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Tabelle C3.1: Charakteristische Werte fir die Stahltragfahigkeit unter Zug- /
Querzugbeanspruchung von Betonstahl

Stabnenndurchmesser o | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28
Zugtragfihigkeit, Stahlversagen
Charakteristischer Widerstand Neke | [KN] I As - fuk!)

Quertragféhigkeit, Stahlversagen

Ohne Hebelarm

Charakteristischer Widerstand VOyks | [kN] 0,5 As - fu"
Duktilitatsfaktor k7 [-] 1,0

Mit Hebelarm

Charakteristischer Widerstand MOy ‘[Nm]‘ 1,2 - Wel - fu"

) fuk bzw. fyk ist den Spezifikationen des Betonstahls zu entnehmen

Tabelle C3.2: Charakteristische Werte fir die Stahltragfahigkeit unter Zug- /
Querzugbeanspruchung von fischer Bewehrungsankern FRA

fischer Bewehrungsanker FRA | mi2 | wme | M2 | M4
Zugtragfihigkeit, Stahlversagen

Charakteristischer Widerstand Npk.s ‘[kN]‘ 63 | 111 ‘ 173 ‘ 270
Teilsicherheitsbeiwert ¥

Teilsicherheitsbeiwert YMsN ‘ [-] ‘ 1,4

Quertragfahigkeit, Stahlversagen

Ohne Hebelarm

Charakteristischer Widerstand VOriks |[kN] 30 | 55 ‘ 86 | 124
Dukilitatsfaktor ke | [ 1,0

Mit Hebelarm

Charakteristischer Widerstand MOgks [Nm]‘ 92 | 233 | 454 | 785
Teilsicherheitsbeiwert "

Teilsicherheitsbeiwert sy | [ ] 1,56

') Falls keine abweichenden nationalen Regelungen vorliegen

fischer Injektionssystem FIS V

Leistungen Anhang C 3
Charakteristische Werte fiir die Stahltragfahigkeiten unter Zug- /
Querzugbeanspruchung von Betonstahl und fischer Bewehrungsanker FRA
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Tabelle C4.1: Charakteristische Werte fur die Zug- / Querzugtragfahigkeit

GroBe ‘ Alle GréBen
Zugbelastung
Montagebeiwert Yinst | [-] f Siehe Anhange C 5 bis C 8 und C 13 bis C14
Faktoren fiir Betondruckfestigkeiten > C20/25

C25/30 1,05

C30/37 1,10
Erhéhungs- C35/45 v, 8 1,15
faktor fiir tr C40/50 1,19

C45/55 1,22

C50/60 1,26
Versagen durch Spalten

h/het=2,0 1,0 het
Randabstand 2,0>h/het>1,3 Corsp (mm] 46 hef-1,8h
h/het<1,3 2,26 het
Achsabstand Scr,sp 2 Cersp
Versagen durch kegelférmigen Betonausbruch
Ungerissener Beton Kuer.N 11,0
Gerissener Beton Ker,N H 7,7
Randabstand Cer,N 1,5 het
[mm]

Achsabstand ScrN 2 CorN
Faktor fiir Dauerzugbelastung
Temperaturbereich [-] 50°C/80°C 72°C /120 °C
Faktor W | [-] 0,74 0,87
Querzugbelastung
Montagebeiwert Yinst ‘ [] ‘ 1,0
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Faktor fir Betonausbruch ks ‘ [-] ‘ 2,0
Betonkantenausbruch

Effektive LAnge des Stahlteils
unter Querzugbelastung

Flr dnom < 24 mm: min (her; 12 dnom)

v | [mm] Fiir Ghom > 24 mm: min (er: 8 dnom: 300 mm)

Rechnerische Durchmesser

GroBe M6 M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30
fischer Ankerstange und

Standard-Gewindestange dnom 6 8 10 12 16 20 24 27 30
fischer [mm]| ) R 1
Innengewindeanker RG M drom 12 16 18 | 22 | 28

fischer Bewehrungsanker FRA fo -1 -0 -0 12 16 20 25 N N
Stabnenndurchmesser 0] 8 10 12 14 16 20 25 28
Betonstahl Onom | [Mmm] 8 10 12 14 16 20 25 28

) Diibelvariante nicht Bestandteil der ETA

fischer Injektionssystem FIS V

Leistungen Anhang C 4
Charakteristische Werte flir die Zug- / Querzugtragfahigkeit
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Tabelle C5.1: Charakteristische Werte fur die Zugtragfahigkeit von fischer Ankerstangen
und Standard-Gewindestangen im hammergebohrten; ungerissener oder
gerissener Beton

Anker- / Gewindestange | m6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Rechnerischer Durchmesser d | [mm] | 6 | 8 | 10 [ 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30

Ungerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe- I: 50°C/80°C 90 | 11,0 11,0 | 11,0 | 10,0 | 9,5 9,0 8,5 8,5
ratur- Trkuer | [IN/mm?]

bereich Il: 72°C/120°C 6,5 9,5 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 7,0
Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (wassergefiilltes Bohrloch) "

Tempe- [: 50°C/80°C -2) -2) -2 9,5 8,5 8,0 7,5 7,0 7,0
ratur- Treuer | [IN/Mm?]

bereich II: 72°C/120°C -2) -2) -2 7,5 7,0 6,5 6,0 6,0 6,0
Montagebeiwerte

Trockener oder nasser Beton . 8 1,0

Wassergefilltes Bohrloch Yinst -2) I -2) ‘ -2) ‘ 1,27

Gerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe- I 50°C/80°C -2) 55 6,0 6,0 6,0 55 4,5 4,0 4,0
ratur- Trcer | [N/Mm?]

bereich Il: 72°C/120°C -2) 4,5 5,0 6,0 6,0 5,0 4,0 3,5 3,5
Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (wassergefiilltes Bohrloch) )

Tempe- I: 50°C/80°C -2) -2) -2) 5,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,5
ratur- Thker | [N/Mm?]

bereich Il: 72°C/120°C -2) -2) -2) 4,0 4,0 4,0 3,5 3,0 3,0
Montagebeiwerte

Trockener oder nasser Beton . 8 1,0

Wassergeflilltes Bohrloch Yinat -2) ‘ -2) | -2 ‘ 1,27

) Nur Koaxialkartuschen: 380 ml, 400 ml, 410 ml
2) Keine Leistung bewertet

fischer Injektionssystem FIS V

Leistungen Anhang C 5
Charakteristische Werte flir die Zugtragfahigkeit von fischer Ankerstangen und
Standard-Gewindestangen
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Tabelle C6.1: Charakteristische Werte fir die Zugtragfahigkeit von fischer
Innengewindeankern RG Ml im hammergebohrten Bohrloch; ungerissener

Beton
Innengewindeanker RG MI | m8 | wmio | wm2 | wmse | wm20
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Rechnerischer Durchmesser d | [mm] | 12 | 16 ‘ 18 | 22 | 28

Ungerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe-  |: 50°C/80°C 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5

ratur- TRk, ucr [N/mmz]
bereichn II: 72°C/120°C 9,0 8,0 8,0 75 7,0

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (wassergefiilltes Bohrloch V)

Tempe-  |: 50°C/80°C 10,0 9,0 9,0 8,5 8,0

ratur- TRk,ucr [N/mmz]
bereichn II: 72°C/120°C 75 6,5 6,5 6,0 6,0

Montagebeiwerte

Trockener oder nasser Beton 1,0

Wassergefiilltes Bohrloch fins 1 1,27

Y Nur fir Koaxialkartuschen: 380 ml, 400 ml, 410 m|

fischer Injektionssystem FIS V

Leistungen Anhang C 6
Charakteristische Werte fir die Zugtragfahigkeit von fischer
Innengewindeankern RG MI
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Tabelle C7.1: Charakteristische Werte fur die Zugtragfahigkeit von Betonstahl im
hammergebohrten Bohrloch; ungerissener oder gerissener Beton

Stabnenndurchmesser o | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Rechnerischer Durchmesser d | [mm] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28

Ungerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe- I: 50°C/80°C 11,0 11,0 11,0 10,0 10,0 9,5 9,0 8,5
ratur- Trkuer | [IN/Mm?2]

bereich Il 72°C/120°C 95 | 95 | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 7,0
Montagebeiwerte

Trockener oder nasser Beton  yinst [] 1,0

Gerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe- I: 50°C/80°C - 3,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 4,0
ratur- Treor | [IN/Mm?]

bereich ll: 72°C/120°C - 3,0 4,5 45 4.5 4.0 3,5 3,5
Montagebeiwerte

Trockener oder nasser Beton  yinst -] 1,0

) Keine Leistung bewertet

fischer Injektionssystem FIS V

Leistungen
Charakteristische Werte flir die Zugtragfahigkeit von Betonstahl

Anhang C 7
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Tabelle C8.1: Charakteristische Werte fir die Zugtragfahigkeit von fischer Bewehrungs-
ankern FRA im hammergebohrten Bohrloch; ungerissener oder
gerissener Beton

fischer Bewehrungsanker FRA | w2 | wme | M2 | M2
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Rechnerischer Durchmesser d | [mm] | 12 | 16 | 20 ‘ 25

Ungerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe- I: 50°C/80°C 11,0 10,0 9,5 9,5
ratur- Trewer | [IN/Mm?]
bereich Il: 72°C/120°C 9,0 8,5 8,0 75

Montagebeiwerte

Trockener oder nasser Beton  Yinst [-] 1,0

Gerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe- |1 50°C/80°C 5,0 5,0 4,5 4,0
ratur- Trker | [N/MmM?]
bereich II: 72°C/120°C 4,5 4,5 4,0 3,5

Montagebeiwerte

Trockener oder nasser Beton Yinst [-] 1,0

fischer Injektionssystem FIS V

Leistungen Anhang C 8
Charakteristische Werte flir die Zugtragfahigkeit von fischer Bewehrungsankern FRA
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Tabelle C9.1: Verschiebungen fir Ankerstangen

Ankerstange | M6 | M8 [ mi0 | mMi2 | Mi6 | M20 | M24 | M27 | M30

Verschiebungs-Faktoren fiir Zuglast?

Ungerissener Beton; Temperaturbereich I, Il

ONo-Faktor 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12
[mm/(N/mm?2)]

ONeo-Faktor 0,10 0,10 0,10 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14

Gerissener Beton; Temperaturbereich I, i

ONo-Faktor -3 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,15
[mm/(N/mm?2)]

ONeo-Faktor -3 0,25 0,27 0,30 0,30 0,30 0,35 0,35 0,40

Verschiebungs-Faktoren fiir Querlast?

Ungerissener oder gerissener Beton; Temperaturbereich I, II

Ovo-Faktor (MM/KN] 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,07
OVeo-Faktor 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09
1) Berechnung der effektiven Verschiebung: 2) Berechnung der effektiven Verschiebung:
ONo = ONo-Faktor * TEd dvo = dvo-Faktor * VEd
ONeo = ONeo-Faktor * TEd SVer = OVer-Faktor * VEd
(teq: Bemessungswert der (Veq: Bemessungswert der
einwirkenden Zugspannung) einwirkenden Querkraft)

%) Keine Leistung bewertet

Tabelle C9.2: Verschiebungen fir fischer Innengewindeanker RG Mi

Innengewindeanker

RG MI M8 M10 M12 M16 M20

Verschiebungs-Faktoren fiir Zuglast?

Ungerissener oder gerissener Beton; Temperaturbereich I, I

ONO-Faktor 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14

[mm/(N/mm?)]
ONeo-Faktor 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18

Verschiebungs-Faktoren fiir Querlast?

Ungerissener oder gerissener Beton; Temperaturbereich I, I

Ovo-Fakior 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
[mm/KN]
OVeo-Faktor 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
1) Berechnung der effektiven Verschiebung: 2) Berechnung der effektiven Verschiebung:
SNo = SNo-Faktor * TEd dvo = dvo-Faktor * VEd
ONeo = ONeo-Faktor * TEd Voo = BVer-Faktor = VEd
(ted: Bemessungswert der (Veqa: Bemessungswert der
einwirkenden Zugspannung) einwirkenden Querkraft)

fischer Injektionssystem FIS V

Leistungen Anhang C 9
Verschiebungen Ankerstangen und fischer Innengewindeanker RG M
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Tabelle C10.1: Verschiebungen fur Betonstahl

Stabnenn-

durchmesser ¢ 8 10 12 14 16 20 25 28

Verschiebungs-Faktoren fiir Zuglast?

Ungerissener Beton; Temperaturbereich I, 1l

ONo-Faktor 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11
[mm/(N/mm?)]

ONen-Faktor 0,10 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13

Gerissener Beton; Temperaturbereich |, Il

ONo-Factor ) 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14
[mm/(N/mm?2)]

ONeo-Factor 3 0,27 0,30 0,30 0,30 0,30 0,35 0,37

Verschiebungs-Faktoren fiir Querlast?

Ungerissener oder gerissener Beton; Temperaturbereich I, 1l

Svo-Faktor 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08
[mmM/KN]
OVeo-Faktor 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09
) Berechnung der effektiven Verschiebung: 2) Berechnung der effektiven Verschiebung:
SNo = ONo-Faktor - TEd Svo = Svo-Faktor * VEd
SNes = ONoo-Faktor * TEd SV = OVeo-Faktor * VEd
(ted: Bemessungswert der (Vea: Bemessungswert der
einwirkenden Zugspannung) einwirkenden Querkraft)

3) Keine Leistung bewertet

Tabelle C10.2: Verschiebungen fur fischer Bewehrungsanker FRA

fischer Bewehrungs-
anker FRA M12 M16 M20 M24

Verschiebungs-Faktoren fiir Zuglast?

Ungerissener Beton; Temperaturbereich I, 1l

SNo- 0,10 0,10 0,10 0,10
NO-Faktor [mm/(N/mmz)]

ONeo-Faktor 0,12 0,12 0,12 0,13

Gerissener Beton; Temperaturbereich I, i

ONo- 0,12 0,13 0,13 0,13
NO-Faktor [mm/(N/mmz)]

ONen-Faktor 0,30 0,30 0,30 0,35

Verschiebungs-Faktoren fir Querlast?

Ungerissener oder gerissener Beton; Temperaturbereich I, I

Svo-Faktor 0,10 0,10 0,09 0,09
[mm/kN]
OVee-Faktor 0,11 0,11 0,10 0,10
1) Berechnung der effektiven Verschiebung: 2) Berechnung der effektiven Verschiebung:
ONo = ONo-Faktor * TEd dvo = Ovo-Faktor * VEd
ONeo = ONeo-Faktor * TEd SVe = OvesFaktor * VEd
(tea: Bemessungswert der (Veqa: Bemessungswert der
einwirkenden Zugspannung) einwirkenden Querkraft)

fischer Injektionssystem FIS V

Leistungen Anhang C 10
Verschiebungen Betonstahl und fischer Bewehrungsanker FRA
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Tabelle C11.1: Charakteristische Werte fiir die Stahltragfahigkeit unter Zug- und Querzug-
belastung von fischer Ankerstangen und Standard-Gewindestangen fir
die seismische Leistungskategorie C1 oder C2

Anker- / Gewindestange

| M0 | m12 | M6 | M20 | mM24 | m27 | m30

Zugtragfahigkeit, Stahlversagen?

fischer Ankerstangen und Standard-Gewindestangen, Leistungskategorie C12

% -~ Stahl galvanisch 58 29(27) 43 79 123 177 230 281
O A 1
§ ¢ verzinkt £, 88 47(43) | 68 126 196 282 368 449
. Z x &
% S Nichtrostender Stahl R gé 50 | [kN] 29 43 79 123 177 230 281
5 § und Hochkorrosions- Li'w_’ 70 41 59 110 172 247 322 393
G @ bestandiger Stahl HCR 80 47 68 126 | 196 | 282 | 368 | 449
fischer Ankerstangen und Standard-Gewindestangen, Leistungskategorie C2?
-  Stahl galvanisch . 5.8 -4) 39 72 108 -4 -4 )
% § & verzinkt % 9 8.8 -4 61 116 173 i) i) 4
© . X
S & Z Nichtrostender Stahl R | 2 & 50 |[kN]| _-¥ 39 72 108 -4 -4 -4
O g < und Hochkorrosions- | § =~ 70 ) 53 101 152 -4) -4) -4
bestandiger Stahl HCR |- Tgg ) 61 116 173 ) ) 4
Quertragfahigkeit, Stahlversagen ohne Hebelarm”
fischer Ankerstangen, Leistungskategorie C1?
§ 5 Stahl galvanisch 5.8 17(16) | 25 47 74 106 138 168
g s verzinkt 2,88 23(21) | 34 63 98 141 184 225
S x &
%i Nichtrostender Stahl R | 2 & 50 [kN] 15 21 39 61 89 115 141
§ § und Hochkorrosions- | 8~ 70 20 30 55 86 124 161 197
G @  bestandiger Stahl HCR 80 23 34 63 98 | 141 | 184 | 225
Standard-Gewindestangen, Leistungskategorie C1?
o Stahl galvanisch . 5.8 12(11) 17 33 52 74 97 118
. . [2]
£ § o verzinkt T 988 16(14) | 24 44 69 99 129 158
s X
fi § < Nichtrostender Stahl R 2 g 50 |[kN]| 11 15 27 43 62 81 99
O § > und Hochkorrosions- | § = 70 14 21 39 60 87 113 138
besténdiger Stahl HCR |- "gg 16 24 44 69 99 129 | 158
fischer Ankerstangen und Standard-Gewindestangen, Leistungskategorie C2
< Stahl galvanisch ., 58 -4 14 27 43 -4 -4 -4
e § o verzinkt é v 88 ) 22 44 69 ) ) )
S 5 £ Nichtrostender Stahl R [ © & 50| [kN]| -9 14 27 43 - - 4
O g > und Hochkorrosions- | § < 70 ) 20 39 60 -4 -4 A
bestandiger Stahl HCR |- gg ) 29 44 69 ) ) )
Faktor fur den Ringspalt Olgap [-] 0,5 (1,0)®

4 Keine Leistung bewertet

" Teilsicherheitsbeiwerte fiir die Leistungskategorie C1 oder C2 siehe Tabelle C12.1;
fur fischer Ankerstangen FIS A/ RGM betragt der Duktilitdtsfaktor fur Stahl 1,0
2) Die Werte in Klammern gelten flr unterdimensionierte Standard-Gewindestangen mit geringerem Spannungsquerschnitt
As fur feuerverzinkte Gewindestangen gemafR EN ISO 10684:2004+AC:2009.
3) Der Wert in Klammer gilt fiir gefiillite Ringspalte zwischen der Ankerstange und dem Durchgangsloch im Anbauteil. Die
fischer Verflllscheibe ist zu verwenden nach Anhang A 1

fischer Injektionssystem FIS V

Leistungen

Charakteristische Werte fiir die Stahltragféhigkeiten von fischer Ankerstangen und
Standard-Gewindestangen unter seismischer Einwirkung (Leistungskategorie C1/C2)

Anhang C 11
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Tabelle C12.1: Teilsicherheitsbeiwerte von fischer Ankerstangen, Standard-Gewinde-
stangen fir die seismische Leistungskategorie C1 oder C2

Anker- / Gewindestange

| M10 | m12 | M6 | M20 | mM24 | m27 | M30

Zugtragfahigkeit, Stahlversagen?

., _ Stahl galvanisch 58 1,50
= E-verzinkt @ 8.8 1,50
£ = o 2
2% @ 50| [- 2,86
S ¢ Nichtrostender Stahl R | = S H
2 '@ und Hochkorrosions- | & 70 1,502 /1,87
[ andi hl HCR
bestandiger Stahl HC 80 160
Quertragfahigkeit, Stahlversagen?
., _ Stahl galvanisch .8 1,25
= 3 verzinkt P 8.8 105
< = D @ i ’
SIS 53 50| [ 2,38
S 2 Nichtrostender Stahl R | % 3 i
2 ‘g und Hochkorrosions- | & 70 1,259 /1,56
—  bestandiger Stahl HCR 30 133

Ankerstangen)

') Falls keine abweichenden nationalen Regelungen vorliegen
2 Nur zulassig fiir hochkorrosionsbestandigen Stahl HCR, mit fyk / fuc 2 0,8 und As > 12 % (z.B. fischer

fischer Injektionssystem FIS V

Leistungen

Teilsicherheitsbeiwerte von fischer Ankerstangen und Standard-Gewindestangen unter
seismischer Einwirkung (Leistungskategorie C1 / C2)

Anhang C 12
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Tabelle C13.1: Charakteristische Werte fir die Tragfahigkeit von fischer Ankerstangen
und Standard-Gewindestangen fir die seismische Leistungskategorie C1
im hammergebohrten Bohrloch

Anker- / Gewindestange | M10 | M12 | M16 | M20 | mM24 | M27 | M30

Charakteristische Verbundtragfahigkeit, kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)

Tempe-  |: 50°C/80°C 45 55 55 55 45 4,0 4,0
ratur- Trret | [N/mm?]

bereich II: 72°G/120°C 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 3,5 3,5
Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (wassergefiilltes Bohrloch) ¥

Tempe-  |: 50°C/80°C -2) 5,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,5
ratur- Tkt | [N/mm?]

[N I+ 7920°0 /414929N o _2) AN 4N 4N 2K 2N 2N
pereicn . i voav v -,v -,v -,V Uy v,yv v,V

Montagebeiwert

Trockener oder nasser Beton 1,0

Wassergefiilites Bohrloch fins H -2 1,27

) Nur fiir Koaxialkartuschen: 380 ml, 400 ml, 410 ml
2) Keine Leistung bewertet

fischer Injektionssystem FIS V

Leistungen Anhang C 13
Charakteristische Werte unter seismischer Einwirkung (Leistungskategorie C1) fir
fischer Ankerstangen, Standard-Gewindestangen
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Tabelle C14.1: Charakteristische Werte fir die Tragfahigkeit von fischer Ankerstangen
und Standard-Gewindestangen fir die seismische Leistungskategorie C2
im hammergebohrten Bohrloch
Anker- / Gewindestange \ M12 \ M16 ‘ M20
Charakteristische Verbundtragfahigkeit, kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton)
Tempe-  |: 50°C/80°C 1,5 1,3 2,1
ratur- Trkce | [IN/mm?]
bereich Il 72°C/120°C 1,3 1,2 1,9
Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (wassergefiilltes Bohrloch®)
Tempe-  |: 50°C/80°C 1,3 1,1 1,8
ratur- Trkce | [IN/mm?]
[P - 720°M" /492N o 11 1iN 1R
Derelcr‘l . LS A v 1oy A} Iy 1,v 1,V
Montagebeiwert
Trockener oder nasser Beton . 8 1,0
Wassergefiilltes Bohrloch finst -4 1,29
Verschiebungen unter Zuglast?
BN,C2 (DLS)-Faktor (mm/(N/mm?)] 0,20 0,13 0,21
ON,C2 (ULS)-Faktor 0,38 0,18 0,24
Verschiebungen unter Querlast?
Ov,C2 (DLS)-Faktor (mm/KN] 0,18 0,10 0,07
BV,C2 (ULS)-Faktor 0,25 0,14 0,11
1) Berechnung der effektiven Verschiebung: 2) Berechnung der effektiven Verschiebung:
ON,C2 (DLS) = ON,C2 (DLS)-Faktor * TEd dv,c2 (pLs) = Bv,C2 (DLS)-Faktor * VEd
ON,C2(ULS) = ON,C2 (ULS)-Faktor * TEd dv,c2 (ULS) = Ov,C2 (ULS)-Faktor ~ VEd
(teq: Bemessungswert der (Veq: Bemessungswert der
einwirkenden Zugspannung) einwirkenden Querkraft)
3 Nur fur Koaxialkartuschen: 380 ml, 400 ml, 410 m|
4 Keine Leistung bewertet
fischer Injektionssystem FIS V
Leistungen Anhang C 14
Charakteristische Werte unter seismischer Einwirkung (Leistungskategorie C2) fir
fischer Ankerstangen und Standard-Gewindestangen
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